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1ZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKRT UFIsSA
MBS
010019729
OIB:
DI Al
TVRTRA:
I VTU=PROJERT  d.o.o. za projekliranje, konzalting i urbanizam
1 . VI'C-PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

1

Virovilica (Grad Virovitica)
Mihanovideva 9

PRAVNI OBLIK:

1

PREDMET
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drustvo s ogranicenom odgovornoiéu

POSTLOVANJIA:

% — Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada

i - Nadzor nad gradnjom

% — Izrada strucnih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

% - InZenjering, projektni mcnadZment i tehnicke
djelatnosti

% - RaCunovodstvene i knjigovodstvene usluge

4.3 - Tehnicko ispitivanje i analiza

74.2 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njim
povezano tehnicko savjectovanje

= - Kupnja i prodaja robe

- PruZanje usluga u trgovini

& - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

¥ - Zastupanje inozemnih tvrtki

& - RaCunalno programiranje

% - Projektiranje, izrada i odrZavanje softwera

5 - Izrada, dizajniranje i odrZavanje web stranica

* - Upravljanje racunalnom opremom i sustavom

X - Usluge popravka i odrZavanje radunalne opreme

* - OdrZavanje i popravak racunalnih sustava

% - Usluge obrade podataka

= - Ostale usluZne djelatnosti u vezi s informacijskom
tehnologijom i radunalima

‘ - PruzZanje usluga informacijskog drustva

& - PruZanje savjeta o rafunainoj opremi (hardweru),
izdavanje programske opreme (software)

* - Savjetovanj= i pribavljanje programske opreme
(software-a)

X — Popravak racdunala i periferne opreme

z - Proizvodnja ralunalne oprem

¥ - PruZanje internet usluga

¥ — Posredovanje u prometu nekretnina

S - Poslovanje nekretninama

* - Poslovi upravljanja nekretninom i odrzavanje
nekretnina

Otisnuto: 201
Podaci od: 201

1=110=05T085 07336
7=10-05 02:22:27 Stranica: 1
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PREDMET
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POSLOVANJA:

*
*
(1
*
*

EIE R

Izrada i provedba EU projekata

Izrada elaborata o zastiti na radu

Izrada elazborata o zastiti od pozZara

Odrzavanje javnih povr$ina

IstraZzivanje trzista i ispitivanje javnog mnijenja
Struc¢ni poslovi zadtite okoliZa

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanijem
Promidzba (reklama i propaganda)

Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
Izrada nacrta prijedloga svih prostornih planova i
nacrta izvje&ca o stanju u prostoru svih razina te
obavljanja poslova u vezi s pripremom i dono$enjem
svih prostornih planova i izvje3éa o stanju i u
prostoru svih razina

Izrada nacrta prijedloga urbanistickih planova
uredenja i obavljanja poslova u vezi s pripremnom i
dono$enjem urbanisti&kih planova uredenja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

10

JASNA EARANJEC-KESERICA, OIB: 73544906039
Virovitica, TRG KRALJA PETRA SVACICA 23

) — Clan drustva

17 IVAN BURLIC, OIB: 31204900128

Virovitica, TINA UJEVICA 12

6 - Clan drustva

7 PAVAO FETT, OIB: 90672018197
Suhopolje, STJEPANA RADICA 21

6 - Clan drustva

6 Mirjana Grdeni@, OIB: 26320500961
Virovitica, N.S.Zrinskog 19

6 - Clan drustva

6 Vera Krznarié, OIB: 44075393951
Virovitica, I.Medtrovicéa 1

6 — €lan drustva

6 Zeljko Lovrekovié, OIB: 44316804322
Pitomaca, Dravska 229

6 — Clan drugtva

o DURDPA PERKEC, OIB: 83555095358
Virovitica, J.J.S5TROSMAJERA 63

6 — Clen drustva

" 16 PAVO PUSKARIC, OIB: 26391270638

Gradina, MATIJE GUPCA 77

6 - Clan drustva

6 Mirjana Sefer, OIB: 38245784001

Otisnuto: 2017-10-05 08:07:36 D004
Podaci od: 2017-10-05 02:22:27 Stranica: 2 od 5



REPUBLET

NIV

JAVNI BI IK
Nad Bajsar Ema
Virovitica, Antuna Mihanovica 26

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA
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UPISA
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1

3

ODNOSTI:

akt:

Drustveni ugovor o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornosSc¢u od
11.12.1995.godine.

Odlukom skupstine drustva od 29.8.2000.g. izmjenjen el 9z

drustvenog ugovora o predmetu poslovanja tako da je uz postojece
djelatnosti odredeno obavljanje i djelatnost s oznakom 74.3
Tehnicko ispitivanje i analiza.

4 Odlukom Skupstine drustva od 12.7.2002. godine izmijenjen

drustveni ugovor u cCl.
postojeée dodana nova djelatnost 74.2 Arhitektonske djel. i

inZenj. tehn.

savjet.

[ =

5. o djelatnostima druStva tako da je uz

8 Odlukom o promjeni predmeta poslovanja te promjeni druStvenog
ugovora o osnivanju d.o.o. od 11.3.2015. godine skupStina drustva
je promijenila €l. 5.
se odnosi na predmet poslovanja drudtva.

Drustvenog ugovora o osnivanju d.o.o. koji

Odlukom o promjeni predmeta poslovanja, te promjeni druStvenog

ugovora o osnivanju d.o.o. od 18.7.2017. godine, skupStina je

* promijenila €l. 5.

odnosi na predmet poslovanja drustva.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Drustvenog ugovora o osnivanju d.o.o. koji se

. Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 24.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/1374-2 25.06.1996 Trgovacki sud u Bjelovaru sl
0002 Tt-99/54-2 25.01.1999 Trgovacki sud u Bjelovaru
0003 Tt-00/1034-2 10.10.2000 Trgovacki sud u Bjelovaru
0004 Tt-02/1307-2 23.10.2002 Trgovacki sud u Bjelovaru
0005 Tt-03/323-4 19.03.2003 Trgovacki sud u Bjelovaru
0006 Tt-10/1702-2 18.11.2010 Trgovacki sud u Bjelovaru
0007 TE-15/327~-1 19.03.2015 Trgovacki sud u Bjelovaru
0008 Tt-15/319-3 24.03.2015 Trgovacki sud u Bjelovaru
0009 Tt-15/682-1 20.05.2015 Trgovacki sud u Bjelovaru
0010 Tt-15/1369-1 05.10.2015 Trgovacki sud u Bjelovaru
0011 Tt-15/1436-1 14.10.2015 Trgovacki sud u Bjelovaru
0012 Tt-16/1429-1 05.05.2016 Trgovacki sud u Bjelovaru
0013 Tt-16/2819-1 12.12.2016 Trgovacki sud u Bjelovaru
0014 Tt-17/68-1 11.01.2017 Trgovacki sud u Bjelovaru
0015 Tt-17/612-1 28.03.2017 Trgovacki sud u Bjelovaru
0016 Tt-17/619-1 29.03.2017 Trgovacki sud u Bjelovaru
0017 Tt-17/960-1 16.05.2017 Trgovacki sud u Bjelovaru
0018 Tt-17/1328-4 31.07.2017 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu /i == 03.06.2009 elektronicki upis
eu / 31.05.2010 elektronicki upis
Otisnuto: 2017-10-05 08:07:36 D004
Podaci od: 2017-10-05 02:22:27 Stranica: 4 od 5



P NERAZVRSTANE CESTE U MJESTU SEDLARICA Tehnicka dokumentacija:

PrOjeRlea | REKONSTRUKCLIA

~o71 | k&br.: 2594/1,2595, k.o. SEDLARICA ~ T.D. 2772014

T U | REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ZELJKO LOVREKOVIC dipl.ing.grad.
OfsBszac a2 . MJESTU SEDLARICA

| GLAVNIPROJEKT | studeni2017.

WAL T

Temeljem ¢lanka 52. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,20/17), izdaje se

RJESENIJE

kojim se odreduje Projektant na izradi Idejnog projekta za:

GRADEVINA: NERAZVRSTANA CESTA U MIESTU
SEDLARICA - REKONSTRUKCIJA

INVESTITOR: OPCINA PITOMACA

LOKACIJA: SEDLARICA

te se imenuju:
PROJEKTANT GRADEVINSKOG:

PROJEKTA: ZELJKO LOVREKOVIC
dipl.ing.grad.

OBRAZLOZENIJE:

Imenovani Projektant ispunio je uvjete Upisom u Komoru ovlastenih inzenjera
predvidene ¢lankom 52. Zakona o prostornom uredenju, te je odluceno kao u izreci
ovog Rjesenja.

DIREKTOR:

ZELJKO LOV IC, dipl.ing.grad
,’ Proj?'": d.oo. !

a projektiranje, konzalting i urbani

e MIAQVITIER, Mihano:i:




REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

[ INZENJERA U GRADITELISTVU

UP/1-360-01/99-01/361
314-01-99-1

Zagreb, 1. lipnja 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inzenjera u graditeljstvu (“Narodne novine", br. 47/98), Odbor za upise
razreda inzenjera gradevinarstva, riesavajuci po zahtjevu Zeljka Lovrekovi¢,
dipl.ing.grad., iz Pitomace, - Dravska 229, za upis u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva, donio je sljedece:

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera  gradevinarstva upisuje se ZELJKO
LOVREKOVIC, (JMBG 1303960310906), dipling.grad. iz Pitomace,
pod rednim brojem 361, s danom upisa 1. lipnja 1999. godine. -

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Zeljko
Lovrekovi¢, dipling.grad. iz Pitomace, stieCe pravo na- uporabu
strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer gradevinarstva” i pravo na
obavljanje poslova temeljem clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitokata i inZenjera u graditeljstvu, a u avazi s ¢lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, te ostala
prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom inZenjeru izdaje se “inZenjerska iskaznica“ i stjeCe
pravo na uporabu “pecata”. -

Obrazlozenje

Zeljko Lovrekovi¢, dipl.ing.grad. iz Pitomace, podnio je Zahtjev za upis

u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva.
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REPUBLIKA HRVATSKA

VirovitiCko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000025 S
URBROJ: 2189/1-08/2-16-0007 '
Virovitica, 29. studenoga 2016.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okoliSa, Virovitica, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnijela Opéina Pitomaca,
HR-33405 Pitomaca, Ljudevita Gaja 26, OIB 80888897427, na temelju ¢lanka 115. stavka 1.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- rekonstrukcija gradevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog
prometa - rekonstrukcija nerazvrstane ceste u mjestu Sedlarica, 3. skupine

na katastarskim Cesticama k. ¢. 1181, 1182, 1183/1, 2594, 2595, 2731 i 2485 k. o.
Sedlarica (naselje Sedlarica), 5

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani priloZenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i sastoji se od dvije mape koja sadrze dijelove idejnog
projekta pojedinih struka izradene od strane ovlastenih projektanata i to:

1. idejni projekt oznake Z.O.P. VTC-277, T.D. 277/14 od listopada 2015. godine,
ovlasteni projektant Zeljko Lovrekovié, dipl. ing. grad., broj ovlastenja G 361 (VTC-
PROJEKT d.o.o. za projektiranje, konzalting i urbanizam HR-33000 Virovitica,
Mihanovic¢eva 9, OIB 65725533122) - MAPA 1

2. geodetski projekt oznake Z.0.P. VTC-277, oznaka geodetskog projekta 16115 od
kolovoza 2016. godine, ovlasteni inZenjer geodezije Ana Kovag, dipl. ing. geod., broj
ovlastenja Geo 922 (Ured ovlastenog inZenjera geodezije Ana Kovad, HR-33405
Pitomaca, Trg kralja Tomislava 14, OIB 75344135119) ovjeren od Drzavne
geodetske uprave, Podruénog ureda za katastar, Virovitica, Ispostava Pitomaca,
KLASA: 932-06/16-02/88, URBROJ: 541-19-02/1-16-3, 16. rujna 2016. godine -
MAPA 2.

Dvije gradevne Cestice formiraji:- se geodetskim projektom u skladu s ovom lokacijskom
dozvolom na nacin da se od dielova katastarskih cestica 1181, 1182 i 2594 k. o. Sedlarica
formira jedna gradevna Cestica koja ¢e nakon parcelacije nositi oznaku 2594/1 k. o. Sedlarica te
od dijela katastarske Cestice 1183/1 i cijele k. €. 2595 k. o. Sedlarica druga katastarska ¢estica
koja ¢e nakon parcelacije nositi oznaku 2595 k. o. Sedlarica.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20151020-218798-Z02
PODNOSITELJ: OPCINA PITOMACA, HR-33405 Pitomaca, Ljudevita Gaja 26, OIB 80888897427
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000025, URBROJ: 2189/1-08/2-16-0007 STRANA 1/4



fl.  Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravn,
tijela:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 51 1-16-04-7/3-UP/1-211/15/2-15,
od 3. lipnja 2015. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Koprivnica - Posebni uvjeti,
BROJ: 400500101/2878/15DK, od 11. lipnja 2015. godine

- Zupanijska uprava za ceste Viroviticko-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA:
340-01/15-01/66, URBROJ: 2189-63-04/6-15-2, od 27. svibnja 2015. godine

- VODAKOM d.o.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 101-1/2015, od 1. lipnja 2015. godine
- Plinkom d.o0.0. - Posebni uvjeti, BROJ: 76-1/15, od 20. svibnja 2015. godine

- Hrvatske vode, VGO za Muru i Gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/15-07/3685, URBROJ: 374-26-1-15-02, od 11. kolovoza 2015. godine

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/15-01/2622, URBROJ: 376-10/ZS-15-2 (HP), od 8. lipnja 2015. godine.

. Predmetni zahvat u prostoru provodi se u skladu s Prostornim planom Viroviticko-
podravske zupanije (,Sluzbeni glasnik®, Sluzbeno glasilo Viroviticko-podravske Zupanije,
broj 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13. i 3/13.-prociScene odredbe) i Prostornim
planom uredenja op¢ine Pitomaca (,Sluzbene novine*, Opéine Pitomada, broj 3/03., 1/09.,
7113., 9/13-procisSceni tekst odredbi i 5/15), o ¢emu je projektant dao pismenu izjavu, koja je
sastavni dio spisa ove lokacijske dozvole.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomoénosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Vazenje lokacijske dozvole produzuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva za jos dvije
godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom
uredenju, te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

VI. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj Opéina Pitomaga, HR-33405 Pitomaca, Ljudevita Gaja 26, OIB 80888897427, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 21. listopada 2015. godine izdavanje lokacijske dozvole
za:

- rekonstrukciju gradevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog
prometa - rekonstrukciju nerazvrstane ceste u mjestu Sedlarica,

na katastarskim Cesticama k. &. 1181, 1182, 1183/1, 2594, 2595, 2731 i 2485 k. o. Sedlarica
(naselje Sedlariia), iz tocke |. izreke ove dozvole.

Predmet ove lokacijske dozvole je rekonstrukcija postojeée nerazvrstane ceste, prosirenje
mosta i izgradnja parkiralista.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20151020-218798-202
PODNOSITELJ: OPCINA PITOMACA, HR-33405 Pitomada, Ljudevita Gaja 26, OIB 80888897427
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000025, URBROJ: 2189/1-08/2-16-0007 STRANA 2/4



U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) tri primjerka idejnog projekta iz to¢ke . izreke lokacijske dozvole,

b) izjava projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim planom i drugim
propisima
- lzjava projektanta o uskladenosti idejnoga projekta s prostornom planom i drugim

propisima, od listopada 2016 godine, izdana po ovlastenom projektantu Zeljku
Lovrekovicu, dipl. ing. grad., broj ovlastenja G 361

c) posebni uvjeti javnopravnih tijela iz tocke Il. izreke lokacijske dozvole,

d) riesenje, KLASA: Upl 612-07/15-01/69, URBROJ: 2189/1-08/3-15-4, od 6. srpnja 2015.
godine, kojim je odluéeno da za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno provesti
postupak Glavne ocjene zahvata.

Postojeca gradevina dokazuje se Uvjerenjem, KLASA: 935-08/16-02/110, URBROJ: 541-19-02-
01/1-16-2, od 12. listopada 2016 godine, izdana po Drzavnoj geodetskoj upravi, Podruénom
uredu za katastar Virovitica, Ispostava Pitomaca.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

¢) uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeée prostorno planske
dokumentacije:

- Prostorni plan Viroviticko-podravske Zupanije - SluZbeni glasnik, Sluzbeno glasilo
Viroviticko-podravske Zupanije, broj 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13. i
3/13.-prociScene odredbe

- Prostorni plan uredenja opéine Pitomaca - Sluzbene novine Opcine Pitomaca, broj
3/03., 1/09., 7/13., 9/13-procisceni tekst odredbi i 5/15.,

d) idejni projekt izradile su ovlastene osobe, propisano je oznacen, te je izraden na nadin da
je onemogucena promjena njegova sadiZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) strankama u postupku omogucéeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-350-05/15-
01/000025, URBROJ: 2189/1-08/2-16-0004 od 4. studenoga 2016. godine,.a koji je
objavlien i na oglasnoj plo¢i Upravnog odjela, da izvrSe uvid u spis predmeta radi
izjaSnjenja 18. studenoga 2016. godine, ¢ime je ispunjena obveza iz ¢lanka 141. Zakona
o prostornom uredenju (,Narodne novine“, broj 153/13.),

f) da se na poziv za uvid u zakazanc vrijfeme a niti u roku od 8 dana nije odazvala ni jedna
stranka,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ' Eo ID: J20151020-218798-202
PODNOSITELJ: OPCINA PITOMACA, HR-33405 Pitomata, Ljudevila Gaja 26, OIB 80888897427
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000025, URBROJ: 2189/1-08/2-16-0007 STRANA 3/4



g) pravni interes temelji se na odredbi ¢lanka 36. stavka 1. Zakona o cestama (,Nar
novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 94/14.) kojim odredeno da je grac i
rekonstrukcija i odrzavanje javnih cesta u interesu Republike Hrvatske.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prosto
te je odluceno kao u izreci.

?{‘;Trri )
Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema c¢lanku 6. Zakona o upravni ;b&s{tgjbc‘aqwa %
(,Narodne novine" broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00“.",‘"'?1'71'6’)6'0'.?'
163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10.,

69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. 1 94/14.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salie postom. Na Zalbu se placa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drzavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim
pristojbama.

o5 ’J§ (k)

DOSTAVITL: 3
N, Vineueh (. 77
@s Opéini Pitomaca, HR-33405 Pitomaca, LjudevitaGaja”" P
e L Deri 'J("Lll L
26
dostaviti 2 primjerka lokacijske dozvole sa 2 ovjerena
primjerka idejnog projekta,
(s povratnicom!)
2. Na oglasnu ploc¢u (strankama u postupku)
3. Evidenciji, ovdje
4. U spis, ovdje,
sa jednim primjerkom idejnog projekta.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20151020-218798-202

PODNOSITELJ: OPCINA PITOMACA, HR-33405 Pitomaca, Ljudevita Gaja 26, OIB 80888897427
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000025, URBROJ: 2189/1-08/2-16-0007 STRANA 4/4
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANI3A
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove

i zastitu okoliga

KLASA: UpI 612-07/15-01/69
URBROJ: 2189/1-08/3-15-4
Virovitica, 06. srpnja 2015. god.

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliga u
Viroviticko ~ podravskoj Zupaniji, na temelju ¢&. 30. stavka 4. Zakona o zadtiti prirode
(NN 80/13) i ¢&. 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN 47/09), u postupku
prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu za zahvat: Rekonstrukcija
lokalne ceste u naselju Sedlarica, nositelja zahvata Opdina Pitomaca, (OIB:
80888897427), Ljudevita Gaja 26/1, Pitomaca, donosi

RIESENJE

kojim se utvrduje da za zahvat — Rekonstrukcija lokalne ceste y naselju Sedlarica, nije
potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

Obrazlozenje

Opcina Pitomaca, (OIB: 80888897427), Ljudevita Gaja 26/1, Pitomaca, podnijela je 02.
lipnja 2015. god. zahtjev za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekologku mrezu za
rekonstrukciju lokalne ceste u naselju Sedlarica na k.&.br: 1181, 2594, 1182, 2595,
1183/1, 2731, 2485 k.o. Sedlarica.

Projektom je planirana rekonstrukcija lokalne ceste unutar naselja Sedlarice. Planirano je
postavljanje suvremenog kolnickog zastora, proSirenje postojeceg mosta, te gradnja
parkiralista kod spoja na glavnu cestu.

Sukladno dobivenom prethodnom misljenju DrZavnog zavoda za zastitu prirode, KLASA:
612-07/15-38/390, URBROJ:366-06-4-15-2 od 29. lipnja 2015. prema Uredbi o
ekoloskoj mrezi (NN 124/13), planirani zahvat nalazi se izvan podrudja ekologke mreze,
te je od najblizeg podrudja ekologke mreze lokacija zahvata udaljena oko 600 m.

Prethodnom ocjenom zahvata, s obzirom na tip i lokaciju zahvata, mo%¥e se iskljuciti
mogucnost znadajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve ocuvanja podrugja
ekoloske mreZe, te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti
Glavnu ocjenu zahvata.



KLASA: Upl 612-07/15-01/69
URBROJ: 2189/1-08/3-15-4

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu zastite okoliga i prirode, Zagreb,
u roku od 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje neposredno ili putem
poste preporuceno ovom Upravnom odjelu, a moZe se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na Zalbu se placa upravna pristojba u iznosu od 50 kn po Tar. Br. 3 Zakona o upravnim
pristojpama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97. 68/98, 66/99, 145/99,
30/00, 116/00, 163/03 i 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VISA SAVIETNICA ZA ZASTITU OKOLISA
Zlata Karlovi¢, dipl.inz.bio.

veR,

N i o~
~‘.,,,'lv//‘ (_~

DOSTAVITI:

Opcina Pitomaca, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomaca

Ministarstvo zastite okoliga i prirode, 10 000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Inspekcija zastite prirode, Zrinskog — Frankopana 9, 40 000 Cakovec
Pismohran
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO-PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
Broj: 511-16-04-7/3-UP/I-211/15/2-15 -
Virovitica, 03. 06. 2015. godine

Policijska uprava Viroviticko-podravska riesavajuci po zahtjevu investitora Opcine
Pitomaca, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara, za
rekonstrukciju lokalne ceste u mjestu Sedlarica, na temelju ¢lanka 24. stavak 7. Zakona
o zaétiti od pozara (NN 92/10.), daje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podru¢ja zastite od pozara za rekonstrukciju lokalne ceste u mjestu Sedlarica
na zemljistu k.6.br. 1181, 2594, 1182, 2595, 1183/1, 2731, 2485 k.o. Pitomaca, od

strane investitora Opc¢ine Pitomaca:

|.  Pri projektiranju, izvodenju i odrzavanju pridrzavati se mjera zastite od pozara
sukladno vaZeé¢im hrvatskim propisima i normama te priznatim tehnickim
propisima koji reguliraju ovu problematiku.

Obrazlozenje

Opéina Pitomaca podnijela je zahtjev za rekonstrukciju lokalne ceste u mjestu
Sedlarica na zemljistu k.C.br. 1181, 2594, 1182, 2595, 1183/1, 2731, 2485 k.o.
Pitomaca, dopisom klasa: 361-02/15-01/7; ur. broj: 2189/16-15-14-6 od 01. 06. 2015.

godine.

Provedenim postupkom i uvidom u Idejni projekt broj TD 277/14 izradenom u
prosincu 2014. godine po tvrtki ,Vtc projekt d.o.o. iz Virovitice, utvrdeno je da sve mjere
zastite od pozara su odredene vaZec¢im hrvatskim propisima i normama te priznatim
tehnickim propisima koji reguliraju ovu problematiku pa ih sukladno tome-=treba i

primijeniti. 7/’49.T~-~ 2N
VOD LJICAGLUZBE: N

Snjezana P

DOSTAVITI:
1./ Opcina Pitomaca
2L Inspektorat unutarnjih poslova, ovdje,

3% Pismohrana, ovdje




Pl’n kom Pitomaca, Vinogradska 41
MB: 2384574 OIB: 92107053211
d.o.o. za distribuciju plina Tel: 033/782-202 Fax: 033/783-501
e-mail: plinkom.pitomaca@gmail.com

www.plinkom.hr

Broj: 76-1/15.
Pitomaca: 20.05.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
OPCINA PITOMACA
Upravni odjel za gospodarstvo,
proracun i komunalne poslove

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADENJA

Na osnovu Vaseg zahtjeva Klasa: 361-02/15-01/7, Ur.broj: 2189/16-15-1 od 19.05.2015.
godine i prilozenog Idejnog rjesenja za ishodenje posebnih uvjeta br. T.D. 277/14 od
prosinca 2014. godine, izradenog po VTC -projekt d.o.o., Virovitica, Mihanoviceva 9
kojim trazite Posebne uvjete gradenja za rekonstrukciju lokalne ceste u Sedlarici, na
k.G.br. 1181, 2594, 1182, 2595, 1183/1, 2731, 2485 u k.o. Sedlarica
odredujemo Vam sljedece:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

kojima uvjetujemo:

1l

Rekonstrukciju lokalne ceste izvrsiti prema pravilima struke i vazeéim zakonskim
propisima te prilozenom idejnom rjesenju broj T.D. 277/14.

Kod rekonstrukcije lokalne ceste voditi racuna o distribucijskom plinovodu koji prolazi
trasom ceste.

Trasa distributivnog plinovoda u prilogu posebnih uvjeta.

Prije zemljanih radova i izrade nosivog sloja predlazemo da se izvr$i ru¢no $licanje
trase distributivnog plinovoda radi utvrdivanja toénog polozaja i dubine plinovoda.

Sva eventualno nastala oétecenja na postoje¢em plinovodu prilikom vrsenja iskopa,
duzni ste prijaviti u PLINKOM d.o.0., a radove potrebnih sanacija oStecenih
plinovodnih cijevi duzni ste pismeno naruciti od nase tvrtke i snositi sve nastale
troskove popravka.

7 )
z/ INKOMd.g/o.
i7eh RereZjc; dipl.ing.

2PITOMACA
Vinogradska 41
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Vodakom d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i
odvodnju o=

Certifikat
HACCP CAC/RCP 1-1969

Vinogradska 41, Pitomaca www.vodakom.hr

Maticni broj: 04165683 e-mail: vodakom@vodakom.hr
0OIB: 72854853587 Tel.: 033/782-202  Fax.:033/783-501

IBAN:HR0324020061100687783

Ur. broj:101-1 /2015
U Pitomadi: 01.06.2015.godine

Opcina Pitomaca
Ljudevita Gaja 26/1
Pitomaca

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADENJA

Na osnovu VaSeg zahtjeva od 19. svibnja 2015. godine kojim traZite Posebne uvjete gradenja za
 Rekonstrukcija lokalne ceste u mjestu Sedlarica” u naselju Sedlarica k.o. Sedlarica, a na temelju clanka 81. Zakona

o gradnji (NN153/13) odredujemo Vam slijedece

POSEBNE UVJETE GRADENJA

kojima uvjetujemo:
1, projektna dokumentacija moze biti projektirana prema Idejnom rjeSenju TD: 277/14 — Mapa 1

2. prije obavljanja zemljanih radova i izrade nosivog sloja obavezni predvidjeti ruéno .Slicanje" trase buduci da se
na projektiranom dijelu nalazi trasa vodoopskrbne mreze naselja Sedlarica,

3. trasu vodoopskrbne mreze dostavljamo u prilogu u dwg formatu,

4. projektnu dokumentaciju duzni ste dostaviti u Vodakom d.o.o. radi izdavanja Suglasnosti na projekt kako bi
potvrdili da su u projektnoj dokumentaciji postivani ovi Posebni uvjeti gradenja.

za Vodakom d.o.o.

Antonio ¥Hovic ing.
VODAKOM sy s
PITOMACHK Y 777

Vinogradska 41
OIB: 72854853587
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VIROVITICA, M.GUPCA 53
TEL: 033-726-106

IROVITICKO.P AUVCKA 7 7
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA TEL10a3- 7295700

ti’%‘%}’? - ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE email:uprava@zucvirovitica. hr
CIEOVITT www.zucvirovitica.hr

e R B B T e s P e e B i 73 T S TR 0 Py T sosemmenen e Ky

KLASA: 340-01/15-01/66
URBROJ: 2189-63-04/6-15-2
U Virovitici, 27.05.2015. godine

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviticko-podravske Zupanijé, na temelju ¢lanka
55. Zakona 0 cestama (,,Narodge novine®, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u povodu
zahtjeva OPCINE PITOMACA, KLASA: 361-02/15-01/7, URBROJ: 2189/16-15-3 od

19.05.

2015. godine u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za Rekonstrukeiju lokalne

ceste u mjestu Sedlarica uz zastitni pojas javne ceste ZC 4006 utvrduje:

9.

POSEBNE UVJETE

Izdaju se Posebni uvjeti za rekonstrukeiju nerazvrstane ceste u naselju Sedlarica uz
javnu cestu ZC 4006.

Prikljucak nerazvrstane ceste s javnom cestom izvesti u skladu s Pravilnikom o uvjetima
za projektiranje i izgradnju prikljuc¢aka i prilaza na javnu cestu (,Narodne novine®, br.

95/14).

Sirina spojne ceste moze iznositi kako je prikazano u tehnikoj dokumentaciji T.D.
277/14, projektant Zeljko Lovrekovié, dipl.ing.grad.

Prikljuéak nerazvrstane ceste izgraditi okomito na os javne ceste sa asfaltnim kolnickim
zastorom, te pripadaju¢om prometnom signalizacijom, sa ulaznim radijusom minimalno
Sm,

- max. uzduzni nagib 4,0 %

- max. poprecni nagib 2,5 %

Visinsku trasu uskladiti sa niveletom javne ceste, uzduzni nagib izvesti minimalno 2 % u
smjeru rekonstruirane ulice da se onemoguci dotok oborinskih voda na javnu cestu pod
upravom ZUC-a.

Izgradnjom spojne ceste ne smije se prekinuti normalna odvodnja ceste i cestovnog
zemljista te se oborinska voda iste ne smije slijevati na kolnik javne ceste pod upravom
ZUC-a.

Prigodom rekonstrukcije nerazvrstane ceste te izvodenja radova na istoj ne smije se
ugroziti stabilnost ceste, ostetiti cestovne objekte i ugroziti sudionike u prometu.

Nakon obavljenih radova investitor je duZan javnu cestu, objekte i zastitni pojas javne
ceste, a posebice bankine i odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne $tete na javnoj cesti i zaStitnom pojasu javne ceste uzrokovane izvodenjem
radova, kao i Stete tre¢im osobama snosi investitor.

Investitor je duZan prijaviti podetak radova pismeno te pribaviti potvrdu glavnog projekta
od ove Uprave.

10. Posebni uvjeti vaze koliko vazi trajanje gradevinske dozvole.

DOSTAVITI:
A

2.
3.

TP
#7710 CES "

S S

/ ‘.l‘,,’ > "\‘. )
v.d. Raynatelj:
Bruno:Perkec
et
dipl.ing.prom.

OPCINA PITOMACA

Upravni odjel za gospodarstvo, proracun
1 komunalne poslove

Ljudevita Gaja 26/1

33405 Pitomaca _

Tehnicka sluzba, ovdje

Arhiva, ovdje

Virovitica, 27.5.2015.



KLASA: 361-03/15-01/2622
URBROJ: 376-10/ZS-15-2 (HP)

Zagreb, 8. lipnja 2015.
Republika Hrvatska

Viroviticko-podravska zupanija
Op¢ina Pitomaca
Jedinstveni upravni odjel
33405 Pitomaca
Predmet: Posebni uvjeti gradnje.
Investitor: Opéina Pitomaca, Pitomaca
Gradevina: Rekonstrukcija lokalne ceste u mjestu Sedlarica
Lokacija: k.C. 1181 1 druge, k.o. Sedlarica
Veza: KLASA: 361-02/15-01/7, URBROIJ: 2189/16-15-8, od 1. lipnja 2015.

Postovani,

projektant (investitor) rekonstrukcije lokalne ceste obvezan je od operatora za pruZanjc
elektronickih komunikacijskih (dalje: EK) usluga putem EK vodova (popis u privitku)
pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. U slucaju da je utvrdeno da
u planiranoj zoni zahvata postoji EK infrastruktura i druga povezana oprema potrebno je za
navedenu rekonstrukeiju lokalne ceste projektirati zastitu EK infrastrukture prema odredbama
Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture 1
druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13). Zastitu postojeée EK infrastrukture sukladno odredbama iz ¢l. 26.
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11, 133/12. 80/13 i 71/14) je

potrebno obuhvatiti projektom.

U koliko se izjavom utvrdi da u zoni zahvata ne postoji kabelska kanalizacija, projektant je
obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku kanalizaciju sukladno odredbama
Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 1 29/13).

S poStovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENS|
Zh MREZNE DIELATNOST] g
Roberta Frangeta Mihanovica g
4 ZAGRE.B
/e, Maﬁ? Web’” .

Privitak (2)
1. Idejno rjeSenje
2. Popis operatorz

Dostaviti:
1. Naslovu preporucero
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DIELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / O1B: 87850783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom:.hr
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ELEKTRA KOPRIVNICA
48 000 Koprivnica OPCINA PITOMACA

Upravni odjel za gospodarstvo, proracun i
komunalne poslove

D34

Hrvatske drzavnosti 32

LJUDEVITA GAJA 26

TELEFON . 048 654 000 - 33405 PITOMACA
TELEFAKS - 048 621479 -
POSTA - 48 000 KOPRIVNICA - SERVIS

IBAN - HR1923600001400165443

NAS BROJ 1 ZNAK 400500101/2878/15DK VAS BROJ | ZNAK
prepmer  pOsebni uvjeti pATUM 11.06.2015
Postovani,

na osnovu vaseg zahtjeva, klasa: 361-02/15-01/7, urbroj: 2189/6-15-5, od 28. svibnja 2015. godine i Zakona o
gradnji (NN br. 153/13), kojim traZite posebne uvjete za zahvat u prostoru: "Rekonstrukcija lokalne ceste u
mjestu Sedlarica na k.¢.br.1181, 2594, 1182, 2595, 1183/1, 2731 i 2485, k.o. Sedlarica" a prema ldejnom
riesenju za izdavanje posebnih uvjeta broj 277/14 (Mapa 1) koje je u prosincu 2014. godine izradio "VTC
PROJEKT" d.0.0. iz Virovitice, Antuna Mihanovi¢a 1, izdajemo slijedece posebne uvjete:

1. Na navedenoj lokaciji zahvata nalaze se slijedeci elektroenergetski objekti (EE objekti):
1.1. Nadzemna NN i SN mreza,
1.2. Uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata,

1.3. Priblizan polozaj EE objekata nalazi se u prilogu.

2. U Glavnom projektu definirati:

- zastitu navedenih EE objekata tekstualno i graficki prema Granskoj normi HEP — ODS d.o.o. broj
N.033.01. naziva: "Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1
do 35 kV - prve izmjene i dopune" (klas.br. 4.37/03),

- za eventualna izmjeétanja navedenih EE objekata odrediti nove mikrolokacije EE objekata na koje ce se
isti izmjestiti te priloziti dokaz rije$enih imovinsko-pravnih odnosa za izmjestanje EE objekata. Troskove
izmjestanja EE objekata iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu troskovnika ili raCuna
kojeg je investitor duzan zatraziti od HEP-ODS-a. Odrediti nadleznost HEP-ODS-a za nabavu materijala
te izvodenje radova potrebnih za izmjestanje EE objekata.

3. Prije potetka radova duzni ste se javiti u Elektru Koprivnica, Pogon DPurdevac, radi odredivanja
mikrolokacija navedenih EE objekata.

4. U blizini EE objekata (1,0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti iskljucivo rucni iskop, bez upotrebe
krampa.

5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama, u blizini nasih EE objekata, duzni ste pozvati predstavnika Elektre
Koprivnica, Pogon Burdevac, koji ¢e upisom u gradzvinski dnevnik potvrditi da li su radovi izvedeni u
skladu < ovim posebnim uvjetima.

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR - ZELJKO SIMEK -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
- OIB 46830600751 - - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK -
+ www.hep.hr -



6. Troskove odredivanja mikrolokacija EE objekata, kontrole postivanja nasih posebnih uvjeta, izmjestanja

postojecih EE objekata kao i sanacije eventualnih ostecenja i potrebnih naknadnih zahvata koje bi nastale
na istima snosi investitor.

7. Ukoliko se prilikom izvodenja radova necete pridrzavati gore navedenih uvjeta, svi radovi na otklanjanju
ostecenja te potrebni naknadni zahvati pasti ¢e na teret investitora.

8. Ovi uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

Obradio: Davorin Knorr, tehn.el.

i
e P

S postovanjem

Direktor:

mr.sc. Gorgn Pakasin, dipl.ing.el.

Prilog: - situacija EE objekata
Dostaviti: =naslov R
- arhiva

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR + ZELJKO SIMEK -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
- OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK -«
= www.hep.hr -






HRVATSKE VODE

.Y VODNOGOSPODARSKI ODJEL
m ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: O42/4G 70 00
= 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042/40 70 03

KLASA: UP/1-325-01/15-07/3685
URBROJ: 374-26-1-15-02

Varazdin, 11. kolovoza 2015. godine

Predmet: Rekonstrukcija lokalne ceste u naselju Sedlarica
- investitor: Opcina Pitomaca
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju ¢lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), u povodu zahtjeva
Opcine Pitomaca, Ljudevita Gaja 26/1, za izdavanje vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka
113. stavka 1. Zakona o vodarid, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehnicka dokumentacija za rekonstrukciju lokalne ceste u
naselju Sedlarica, investitor Op¢ina Pitomaca, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomaca

I. Vodopravni uvjeti su:

1. Odvodnju ceste rijesiti odvodenjem oborinskih voda u postojece, obnovljene
cestovne jarke.

25 [spusti oborinskih voda u vodotok ,Kladare I (Josina Reka") trebaju biti konstruirani
tako da ne zadiru u slobodni proticajni profil vodotoka, a dno i dio pokosa po potrebi odgovarajuce
osigurati, odnosno urediti u$¢a odvodnih jaraka u vodotok.

3. Prosirenje propusta na vodotoku izvesti istog ili veceg svjetlog otvora poStujudi
postojecu kotu nivelete.

4. Nakon zavrSetka radova sva eventualna ostecenja na vodotoku sanirati, a zastitne
pojaseve urediti.

5. O pocetku radova na vodotoku ,Kladare | obavijestiti Hrvatske vode, VG| za mali sliv
»Bistra® Burdevac, radi vodnog nadzora.

6. Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do %teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

/. Vodopravni uvjeti vaZe cvije godine od njihove konacnosti.

Ill. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti
namjerava obavljati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene koje mogu
utjecati na vodni reZim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove
vodopravne uvjete.
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V. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uyjetima provodi se po
odredbama Zakona o gradnji.

Obrazlozenje

Od strane Opcine Pitomaca, Ljudevita Gaja 26/1, podnesen je zahtjev od 31. srpnja 2015.
godine (zahtjev od 19. svibnja 2015. godine nije dostavljen/zaprimljen u Hrvatskim vodama )
za izdavanje vodopravnih uvjeta za rekonstrukciju lokalne ceste u naselju Sedlarica.

Uz zahtjev je dostavljeno Idejno rjeSenje izradeno u prosincu 2014. godine od VTC-projekta
d.o.o. Virovitica, pod brojem projekta 277/14, projektanta Zeljka Lovrekovica, dipl.ing.grad.

Temeljem pregleda dostavljene dokumentacije, a u cilju zastite vodnogospodarskih interesa,
daju se uvjeti iz dispozitiva.

Oslobodeno placanja pristojbe prema ¢lanku 6. Zakona o upravnim pristojpama (NN br.
08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11,112/12, 19/13,
80/13, 40/14,69/14,87/14i194/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zzalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporucenom postom, podnosi Ministarstvu
poljoprivrede, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, putem Hrvatskih voda.

Po ovlastenju
Voditelj postupka

e,

P
g{_ldua;gs'};\g{r‘lac, ing.grad.

T
>
Py
PO\
e N

SV

Dostaviti:
- Opdina Pitomaca, Ljudevita Gaja 26/1, 33 405 Pitomaca

Na znanje:

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb
- VGI za mali sliv ,Bistra“ Durdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva
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REPUBLIKA HRVATSKA

Op¢inski sud u Virovitici
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL PITOMACA
Stanje na dan: 02.08.2017. 07:55

Katastarska op¢ina: 309508, SEDLARICA

Broj zadnjeg dnevnika: Z-5388/2017
Aktivne plombe:

IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE

Verificirani ZK ulozak

Broj ZK uloska: 3154

POSEBNI IZVADAK: KAT. CESTICE: 2594/1, 2595 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povrsina
Rbr. zeutjista Oznaka zemljista Primjedba
(kat. jutro| ¢&hy m2
Cestice)
1. 2594/1 SEDLARICA 2211
NERAZVRSTANA CESTA 2211
2 2595 SEDLARICA 478
NERAZVRSTANA CESTA 478
UKUPNO: 2689
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
OP(:IINA PITOMACA, PITOMACA, LJUDEVITA GAJA 26/1, OIB: 80888897427 - JAVNO DOBRO U
OPCOJ UPORABI
€
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba

Tereta nema!

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 02.08.2017.

Oslobodeno naplate sudskih pristojbi iznosa 20,00 Kn sukladno
Javnih ovlasti, Zakona o sudskim pristojbama (NN br.

pod brojem 16892/2017

odredbama clanka 16., stavka 1. Tocka 2. osobe i tijela u obavljanju
74195, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12, 157/13). Upisano u Knjizi izvadaka

Zemlii¥nokniizni izvadak (datum i vriieme izrade)

02.08.2017. 07:55:35

Stranica: |



REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ISPOSTAVA PITOMACA

KLASA: 935-06/17-01/327
URBROJ: 541-19-02-01/3-17-2
PITOMACA, 01.08.2017.

K.o. SEDLARICA
k.¢.br.: 2594/1 , 2595

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:2880
[zvorno mjerilo 1:2880

1188/2

1187

77 1184/1

Zavinggrade

174“.[:5
1170/1

1170/2

365/6

1211/1

e

7
§ 1211/2

9999/8

1213/7

1213/1

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama &l. 8. st. 1. tocke 1. Zal
115/16).

N

d{/la§teni Eeo etski referent

N

_,.:'S;li’giben%o ba: Krunoslav Bedekovié¢, geometar



F%———. 1 | NERAZVRSTANE CESTE U MJESTU SEDLARICA Tehnicka dokumentacija:
b JPTOISKIca | | REKONSTRUKCIJA
: || kbr.: 2594/1.2595, k.o. SEDLARICA ~_T.D. 27712014
: | REKONSTRUKCUA NERAZVRSTANE CESTE U ZELJKO LOVREKOVIC dipl.ing.grad.
% | MIESTU SEDLARICA : T e : G
O CUBROIERY g e e R e | SUHERLRONT,

ZAPRO;

AT

01B:65725533
VIROVITICA

PROJEKTANT: ZELJKO LOVREKOVIC, dipl.ing.grad.

Ovlasteni inZenjer gradevine
Klasa rjeSenja: UP/I-360-01/99-01/361
Urbroj: 314-01-99-1

1. Lipanj. 1999.

Temeliem odredbi ¢lanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA o uskladenosti sa dokumentima
prostornog uredenja

Ovaj projekt uskladen je sa Prostornim planom uredenja Opéine Pitomaca
(Slvj. 03/03, 1/09, 7/13, 9/13, 5/15, ) te odredbama sljedeéih zakona,
pravilnika, propisa | normi :

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13,65/1 7)

e  Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17)

e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN 78/15)

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-procisceni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11, 144/12)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

o Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o akreditacij (NN 158/03, 75/09, 56/13)

° Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

e  Zakon o zaétiti prirode (NN 80/13 )

e  Zakon o zastiti i ouvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03-
ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/12, 152/14, 98/15)

e Zaion o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, :54/14-uredba Viade RH)

¢ Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08-ispravak, 49/11)

e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14)

e Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom

4



. NERAZVRSTANE CESTE U MJESTU SEDLARICA Tehni¢ka dokumentacija:
__jPrOjeKidea | | REKONSTRUKCIJA
. - k&br.: 2594/1.2595. k.o. SEDLARICA ) T. D. 277/2014 ,
5 | REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U  ZELJKO LOVREKOVIC dipling.grad.
Sseiiea® | MIESTUSEDLARICA AL U St N S S
|_GLAVNIPROJEKT = | studeni2017.

uredenju i gradnji (NN 152/0, 49/11, 25/13)

e  Zakon o hrvatskoj komori inzenjera tehnologije prometa i transporta
(NN 79/07)
Zakon o izvlastenju (NN 9/94, 35/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12)

e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)

e Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/1 3)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14;
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)

e Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN
80/13, 14/14)

e Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13)

e Zakon o elektroprivredi (NN 31/90, 47/90, 78/94, 105/99 i 51/01)

e Zakon o elektroni¢nim komunikacijama (NN 73/08, 90/1 1, 133/12i 80/13)

e Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

e Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska i ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila
(NN 76/97,141/02)

e Pravilnik o tehni¢kim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 51/10, 84/10,
145/11, 140/13, 85/1a)

e Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05,
64/05, 155/05, 14/11)

e Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN 90/14)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina
(NN 64/14, 41/15, 105/15)

e Pravilnik o osiguranju pristupagnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

e Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN 53/02)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 51/14 ispravak, 121/15, 132/15-ispravak)

e Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

e Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08).

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)



9. | NERAZVRSTANE CESTE U MIJESTU SEDLARICA Tehnicka dokumentacija:
—4PTOleKlex | | REKONSTRUKCIIA

1R k.C.br. : 2594/1.2595. k.o. SEDLARICA T.D. 277/2014 _

5 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ZELIKO LOVREKOVIC dipl.ing.grad.

“oteisrzssanizz | MJESTU SEDLARICA . ,, e B ,
_GLAVNIPROJEKT e studeni, 2017.

e Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)

e  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

¢ Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15-ispravak. 61/16)

e Pravilnik o zatiti na radu u gradevinarstvu (SI. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

e Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

e Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN 42/05)

e Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN_21/08)

e Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

e Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

e Pravilnik o zaétiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom (NN 88/12)

° ravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

e Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

e Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)

e Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju
strucne poslove zastite od buke (NN 91/07)

e Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

¢ Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16)

e Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

e Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10,
81/11,100/11-ispravak, 130/12, 81/13 136/14,119/15)

e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16)

e Opci tehnicki uvjeti za radove na cestama RH i norme na koje upucuju, 2001.
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STANDARDI

e |ZRADA POSTELJICE
o U.BL.010 Uzimanje uzoraka

o U.BL.012 Odredivanje vlaznosti tla

o U.BL014 Odredivanje specificne tezine tla

o U.BIL.016 Odredivanje volumenske tezine tla

o U.BL018 Odredivanje granulometrijskog sastava

o U.BL020 Odredivanje granice tecenja i valjanja

o U.BL.022 Odredivanje promjene volumena tla

o U.B1.024 Odredivanje sagorljivih i organskih materija tla
o U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

o U.Bl.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti.

e |ZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI SABIJENOG ZRNATOG
KAMENOG MATERIJATA
o U.BL.012 Odredivanje vlaznosti tla
o U.BL.016 Odredivanje volumenske tezine tla
o U.BL.018 Odredivanje granulometrijskog sastava
o U.B8.034 Odredivanje postotka lakih cestica agregatu
o U.BI.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
o U.B8.039 Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijama
o U.BIL.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
o U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

o U.BlL024 Odredivanje sagorljivih i organskih materija tla.

¢ [SPITIVANJE BITUMENA | ASFALTA
o U.M3.010 Bitumen za kolovoze. Uvjeti kvalitete
o U.M8.010 Metode ispitivanja bitumena.
o U.M8.010 Metode ispitivanja bitumena. Utvrdivanje sadrzaja parafina
o U.E4.014 Tehnicki uvjeti za izradu asfaltnih betona
o U.E9.021 Asfaltni kolnici.
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IZRADA GORNJIH NOSIVIH SLOJEVA OD BITUMENIZIRANIH MATERIJALA PO

VRUCEM POSTUPKU
o U.M8.081 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore.

ODREDBIVANJE PRIVIDNE VOLUMENSKE MASE
o U.M8.082 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore.

ODREDBIVANJE PRIVIDNE VOLUMENSKE MASE MINERALNIH | ASFALTNIH

MJESAVINA
o U.M8.090 Asfaltne mjeSavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu

o U.M8.092 Asfaltne kolnicke konstrukcije.

ODREDIVANJE VOLUMENSKE MASE UZORAKA | ZASTORA | NOSECIH SLOJEVA

o U.M8.093 Ugljovodoni¢ne mjeSavine za zastore.

ODREDIVANJE VOLUMENSKE MASE | SADRZAJA SUPLJINA U

MINERALNOJ MJESAVINI.
o U.M8.094 Asfaltne kolovozne konstrukcije.

ODREDIVANJE UPIJANJA VODE UZORKA 1Z ZASTORA.
o U.M8.100 Ugljicnovodi¢ne mjesavine za zastore. Odredivanje sadrzaja veziva.

Virovitica, studeni 2017. PROJEKTANT:

Zeljko Lovrekovié dipl.ing.grad.
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2.2. TEHNICKI OPIS

1 OPCENITO

Temeljem dogovora s investitorom i njegovim zahtjevom izraden je Glavni projekt
rekonstrukcije nerazvrstane cete u Sedlarici.
Za nerazvrstanu cestu postoji uvijerenje o evindetiranju gradevined prije 15.02.1968.

god. Te je ona legalna.

Sam zahvat rekonstrukcije odnosi se na modernizaciju i prosirenje nerazvrstane ceste,
za §to Ce se morati izvrsiti parcelacija za novu gradevinsku Gesticu.

Preijedlog parcelacije obraden je u geodetskom projektu.

Novo formirane &estica su 2594/1 i 2595.

Zahvatom Ce biti obuhvacene na esticama 2594/1 i 2595 prijelaz preko kanala k.¢.br.
2731 i spoj na Zupanisku cestu 2485 k.o. Sedlarica.

II GRADEVINSKA I ZAKONSKA REGULATIVA

Projekt je izraden na osnovu dogovora sa investitorom, podataka dobivenih direktno
iskol¢avanjem I detaljnim nivelmanom po profilima na terenu te primjenom slijedecih
pravilnika :

- Pravilnik o tehni¢kim normativima I osnovnim uvjetima javne ceste I njihovi
elementi moraju zadovoljiti s gledista sigurnosti prometa

- Zakon o javnim cestama

- Zakon o gradnji

- Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama

- Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta

- Pravilnik o prometnoj signalizaciji

- Pravilnik o zastiti na radu

- Pravilnik o zastiti na radu u graditeljstvu

IIT PROJEKT
a) Postojece stanje

Postojece stanjc nerazvrstane ceste u mjestu Sedlarica sastoji se od definiranog smjera
trase od uvaljanog I stabiliziranog kamenog nasipa.

Projektirano stanje izrade suvremenog kolni¢kog zastora predvida korekcije ceste u
dijelu radijusa krivina, Sirine ceste, proirena mosta I izgradnju parkiraliSta kod spoja na
glavnu cestu.
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Postojece stanje takoder nije sigurno od utjecaja voda I trazi adekvatno rjesenje, te je
projektirana odvodnja oborinskih voda

b) Tehnicki elementi projektiranog stanja
Prema vrsti 1 gusto¢i prometa uzeti su elementi za projektiranje

1. Osnovni elementi

- Nerazvrstana cesta u mjestu Sedlarica
- vrsta terena brezuljkast

- raCunska brzina 50 km/h (30 km/h)
- Sirinaceste 6,00 m ( 0,50+5+0,50 )
- Sirina rigola parkiralista 0,5 m

- Sirina bankine 0,50 m

- Sirina berme 0,50 m

- Sirina dna jarka 0,50 m

2. Horizontalni elementi trase

U poloZajnom smislu projektirana os prati postojeéu cestu uz $to je moguée veée
poboljSanje radijusa krivina ubacivanjem adekvatnih proSirenja u krivinama i
poboljSanja poprecnih nagiba. Postoje¢i most preko kanala zbog neadekvatne irine ¢e
se prosiriti.

Kod spoja na glavnu cestu uz jugozapadnu stranu ceste izvesti ¢e se parkiraliste.

3. Vertikalni elementi
Niveleta ceste uz nuzne i minimalne korekcije prati postojeéu niveletu ceste.
Visinsku vezu smo na pocetku napravili na visinu postojeéeg asflata na lokalnoj cesti, a
na kraju smo se vezali na visinu postojeéeg tampon na istoj cesti.

4. Odvodnja
U toku izvodenja radova potrebno je omoguéiti odvodnju posteljice radi nesmetanog
nadogradivanja slojeva konstrukcije ceste.
PovrSinsku vodu popre¢no vodima nagibima kolnika, bankina i pokosa, a uzduZno
odovodnim jarcima i rigolima u otvoreni javni kanal.

5. Donji i gornji sloj

Posteljica ceste izvodi se od tucanika debljine cca 40 cm, zbijenosti 60 Mpa.
Gornji sloj ceste izvodi se asfaltom BHNS debljine 7 cm. :

10
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6.ParkiraliSta, cjevni propust, prosirenje mosta

Novopredvidena parkiralista, cjevni propust i proSirenje mosta treba izvesti prema
detaljima u projektu i na mjestima koj su predvidena u projektu. Po zavrSetku radova
horizontalnu i vertikalnu signalizaciju izvesti prem projektu.

IV ZASTITA NA RADU

Potrebno je osigurati cjelokupno gradiliste prometnim znakovima, oznakama, rampama
1 po potrebi svjetlosnim signalima noé¢u.
Zastita na radu obuhvacena je zasebnim elaboratom.

V OBVEZE IZVOPACA

Izvodac je duzan :
- Sveradove izvesti prema vaZe¢im zakonskim propisima I normativima
- Upotrebljavati materijale prema hrvatskim normama
- O svom trosku otkloniti sve nedostatke koji se jave u garantnom roku
- O eventualnom nedostatku u projektu obavijestiti nadzornog inZenjera ili
projektanta u najkraéem roku radi otklanjana istih.
Napomena :
Projektom nisu obuhvaceni troskovi rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa, te
eventualno premjestanjue ili izgradnja odredenih vodova instalacija.

Prije izvodenja radova izvoda¢ treba zatraZiti sve potrebne suglasnosti sa poloZajnim
opisom vodova neposredno uz trasu ili u trasi ceste kako se isti ne bi ostetili prilikom
izvodenja radova.

PROJEKTANT: ]
ZELJKO LOVREKOVIC, dipl.ing.grad.
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2.3. PRIKAZ TEHNIéKIH RJEgENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAgTITE NA
RADU

A) SPISAK PROPISA PRAVILA TEHNI?KE PRAKSE NA KOJINA SE
ZASNIVA PREDSVIDENI SUSTAV ZASTITE

Zakon o zastiti na radu, NN 71/14
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada, NN 29/13
Pravilnik o pristupaénosti gradevina psobama s invadilitetom 1 smanjene

pokretljivosti, NN 78/13.

L N

B)PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ
DOKUMENTACIJI

Prema ¢lanku 9. poglavlja II ZOG-a gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da
udovoljava uvjetima zastite Zivota i zdravlja gradana, ted a se ugrozava radni i Zivotni
okolis posebice uslijed :

- oslobadanja opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari
- opasnih zracenja

- zagadivanja voda i tla

- neodgovarajuceg rjeSenja postupanja s otpadom

C)OPIS PROCESA RADA SA NAZNAKOM OPASNOSTI KOJE
PROIZLAZE 1Z SPECIFICNOSTI PROCESA RADA

Namjena projektirane ceste je javni prijevoz i komunikacija.
Prilikom eksploatacije projektirane ceste :
- nema otrovnih plinova koji se razvijaju u toku procesa rada
- nema opasnih zracenja
- nema zagadivanja vode i tla

PROJEKTANT:
ZELJKO LOVREKOVIC, dipl.ing.grad.
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2.4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
OD POZARA

A) SPISAK PROPISA I PRAVILA }‘EHNI(VEKE PRAKSE NA KOJIMA SE
ZASNIVA PREDVIDENI SUSTAV ZASTITE OD POZARA

1. Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/ 10)
2. Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br. 71/ 14)
3. HRNJ1.030/76 — Zastita od poZara. Pozarno optereéenje.

B)OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ
DOKUMENTACIJI

Prema ¢l. 6. poglavlja Zakona o gradenju gradevima mora zadovoljiti sve bitne zahtjeve
zaStite od poZara
- ocuva nosivostt konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim
propisima
- sprijeci Sirenje dima I vatre na prostoru gradilista
- sprijeci Sirenje vatre na susjedne objekte
- omogudi da osobe mogu neozlidene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci
njihovo spasavanje
- omogudi zastita spasitelja
Predmetna cesta ima pristup do sada izgradenom cestom.

C)UPOTREBLJENI MATERIJALI
Svi navedeni materijali, koji su upotrebljeni na horizontalnim I vertikalnim povrSinama
teSko su zapaljivi I ne sagorijevaju brzo.

D) PROCJENA UGROZENOSTI
Uzroci poZara na gradili$tu mogu biti raznog porijekla, a proizlaze preteZno uslijed :

- lokacija gradevine (moguénost eventualnog prijenosa pozara sa susjedne
gradevine)

- neodgovarajuéeg ponasanja korisnika gradevine

- neodgovarajuéeg odrZavanja opreme I gradevine

- krivo programiranih organizacionih mjera, neodgovaraju¢ih uredaja za
sprecavanje, gasenje i spasavanje ljudi I imovine od poZara

- elementarnih nepogoda
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Kao izvor zapaljenja mogu se pojaviti :

- otvoreni plamen (Sibica,cigareta i sl.)

- iskre razliCitog porijekla (grom, staticki elektricitet I s.)

- neipravni i preoptereceni elektri¢ni uredaji i instalacije
Prema vrsti i namjeni prostor gradili§ta je takav da se nalazi u kategoriji objekata sa
malom pozarnom opas$no$céu.

PREDVIPENI SISTEMI ZASTITE OD POZARA

U slucaju pojave pozara, gradevina se moZe gasiti na nekoliko nacina :

- iz vatrogasnih kola
GradiliSte je vezano na javnu prometnicu, te je pristup vatrogasnim kolima omoguéen u
svako doba godine.

U Virovitici, studeni. 2017.

PROJEKTANT:
ZELJKO LOVREKOVIC, dipl.ing.grad.
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2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

1. ISKOLCENJE TRASE

- Primopredaja trase

Prije pocetka radova investitor predaje izvodacu iskol¢enu trasu na terenu sa svim

potrebnim podacima u obliku crteZa, skica, tabela i sli¢no.
Primopredaja trase unosi se u zapisnik, kojeg potpisuju predstavnici investitora i

izvodaca. Cin i datum primopredaje registriraju se u gradevinskom dnevniku.

- Osiguranje iskoléene osi

Kada izvoda¢ preuzme iskol¢enu trasu duzan je da sve tocke osigura tako da ih je u toku
ili po zavrSetku radova moguce lako obnoviti. Kod svakog osiguranja treba postaviti 1
plocicu s oznakom broja i stacionaze profila. Pored osi trase izvodag je duzan osigurati
poligonske tocke i repere na isti ili sli¢an naéin kao i os trase.

- Postavljanje profila trupa ceste

Ako nije zadovoljan s popreénim profilima terena iz glavnog projekta izvodaé ima

pravo da ih ponovno snimi i ucrta u mjerilu 1:100, odnosno u mjerilu kao u projektu. Na ?

eventualne razlike izvoda¢ upozorava nadzornog inZenjera radi dobivanja potvrde i

suglasnosti. Sve utvrdene razlike treba potvrditi nadzorni inZenjer. Bez pismene potvrde
nadzornog inZenjera ne mogu se priznati nikakve izmjene u popre¢nim profilima u
odnosu na glavni projekt.

- Predaja po zavrSetku radova

Po zavrSetku svih radova na cesti a prije tehni¢kog prijema izvodaé je duzan na zahtjev
investitora obnoviti os ceste, poligonskih to¢aka repera i predati ih investitoru. O tome
se mora saciniti predajni zapisnik.
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2. ZEMLJANI RADOVI
- Iskopi

Sve iskope treba obaviti prema profilima predvidenim visinskim kotama i propisanim
nagibima prema projektu odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Pri radu na
iskopu treba paziti na to da ne dode do potkopavanja ili o$te¢enja kosina. Izvodag je
duZan svaki eventualni sluc¢aj potkopavanja ili oStecenja odmah sanirati po uputama
nadzornog inZenjera i za to nema pravo traziti odStetu ili naknadu za vedi ili
nepredvideni rad. Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu
izvodac je duzan brinuti se o tome da uslijed eventualne nepravilne odvodnje ne dode
do oStecenja izradenih pokosa i da ne bude ugrozena njihova stabilnost prije
ozelenjavanja i predaje objekta na upotrebu. Ako se laboratorijskim ispitivanjem ne
potvrdi upotrebljivost materijala iz iskopa za izradu nasipa nadzorni inZenjer ¢e odrediti
mjesto deponiranja tog materijala i odobriti zamjenu kvalitetnijim materijalom iz
pozajmista.

- Uredenje temeljnog tla

Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlaZnosti koje
omogucuje pravilno sabijanje. Tek kad materijal postigne optimalnu vlaznost po
standardnom Proctorom postupku HN-U.B1.038, pristupa se valjanju. Dinamiku rada
treba podesiti tako da se ako vlaznost dopusti temeljno tlo sabije odmah nakon skidanja
humusa. Za vrijeme gradenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla.

Kontrola ispitivanja koja obavlja investitor

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak ili ispitivanje mogula stisljivosti Ms kruznom plo¢om 0 30
cm/ovisno o vrsti materijala/ na svakih najmanje 1000 m2 temeljnog tla.

Tekuéa tehnoloska ispitivanja

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja a njihov broj ovisi o
materijalima, stanju vlaznosti tla i slicno. Minimalni broj ovih ispitivanja jedno
ispitivanje na svakih 100 m2 temeljnog tla.

- Izrada nasipa

Svaki slcj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduZnom smjeru ili
nagibu loji je najviSe jednak projektiranom uzduZrom nagibu nivelete. U popreénom
smjeru nasip mora uvijek imati minimalan popreéni pad 4-5% u svim fazama izrade. S
nasipavanjem novog sloja nasipa moze se poceti tek kada je prethodni sloj dovoljno
zbijen (dokazana zbijenost).
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Nasipni materijal ugraduje se na temeljno tlo nakon §to nadzorni inZenjer temeljno tlo
ili sloj ve¢ izgradenog nasipa.

Kontrola ispitivanja koja osigurava investitor

Ova ispitivanja obuhvaéaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak ili ispitivanje mogula stisljivosti kruZznom plo¢om 0 30 cm ovisno o
vrsti materijala najmanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa te ispitivanje
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog
nasipa.

Tekuéa tehnoloska ispitivanja koja osigurava izvodaé

Metode ispitivanja zbijenosti iste su kao i kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi
o vrsti i homogenosti materijala, stanju vlaZnosti materijala i sliéno. Rezultate
ispitivanja izvoda¢ predoava nadzornom inZenjeru koji ¢e ako su rezultati
zadovoljavajuci odobriti nasipavanje nogo sloja nasipa.

3. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
- Izrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala.

Ovaj sloj moZe se raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti
projektiranih nagiba pravilno izradene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete. Za izradu
nosivog sloja od mehanicki zbijenog kamenog materijala mogu se primjeniti:

- prirodni $ljunak

- drobljeni kameni materijal

- mjeSavina prirodnog $ljunka i drobljenog kamenog materijala.

Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti odredene zahtjeve u pogledu:

- fizitko-mehanickih i mineralosko-petrografskih osobina samih zrna

- granulometrijskog sastava ukupnog materijala

- nosivosti i

- sadrZaja organskih tvari i lakih Gestica.

Nakon zavrSenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije
zbijanja i u njegovu toku treba regulirati vlaZnost materijala tako da bude u optimalnim
granicama.

Optimalne granice iznose W opt = +- 2%, gdje je optimalna vlaZnost odredena po HN-
U.B1.038 TOC 4.1. Zbijanje treba obavljati pazljivo preko cijele povrsine sloja.
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Prethodno ispitivanje (atest)

Prije dopreme materijala na mjesto ugradbe izvodac je duzan predati investitoru atest o
pogodnosti predvidenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. Atest mora
sadrZavati ispitivanje svih osobina prema toc¢ki 3.1. a izdaje ga ovlaStena institucija i
vrijedi najvise godinu dana.

Kontrolna ispitivanja u toku rada

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja osigurava investitor, a sluZe kao potvrda kvalitete

rada.

Ta ispitivanja obuhvacaju:

- ispitivanje modula sti§ljivosti kruZznom plo¢om ili volumometrom najmanje na
svakih 500 m2

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak najmanje
na svakih 1000 m2

- ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duZine 4 m na svakom popre¢nom profilu.
Dozvoljeno odstupanje max 2 cm.

- postojanje prema smrzavanje — ndeks smanjenja tlaéne &vrstoée prema standardu
HN-U.B1.050 smije biti max. 8%

Ugradeni nosivi sloj mora zadovoljavati:

a) stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98%

b) ravnost mjerena letvom duZzine 4 m mora biti u granicama +- 2 cm

c) odstupanje od debljine sloja smije biti max. +- 1,5 cm.

- Asfalti
Prethodni radni sastav

Prethodni radni sastav sluzi kao dokaz da je moguée posti¢i propisanu kvalitetu prema

tehnickim nvjetima

Prije poCetka asfaltnih radova izvoda¢ mora imati prethodni radni sastav za svaki tip

asfaltne mjeSavine propisane u kolni¢koj konstrukciji i predloZiti ga investitoru ili

nadzornom inZenjeru na suglasnost.

Prethodni radni sastav mora sadrZavati:

a) postotak udjela kamenih zrma u odnosu na cjelokupnu masu kamenih zma i
bitumena

) ~postotak udjela pijeska u odnosu na cjelokupnu masu

c) postotak udjela kamenog brasna

d) postotak udjela bitumena

e) granulometrijski sastav kamene smjese

f) fizicko mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine
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Osim toga izvodac je duzan uz prethodni radni sastav priloZiti i tehnic¢ku dokumentaciju
atesta o izvoru i kvaliteti upotrebljenih sastavnih materijala.

Dokazni radni sastav

Dokazni radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim

ugradivanjem. On mora sadrzavati: :

a) osnovne odatke o atestima sastavnih materijala, predmet atesta, broj i datum atesta
te naziv davaoca atesta

b) granulometrijski sastav i fiziko mehanitka svojstva asfaltne mjeSavine proizvedene
u asfaltnom postrojenju

c) podatke o tipu i kapacitetu postrojenja.

Ugradnja asfaltne mjeSavine

Asfaltna mjeSavina moZe se polagati na podlogu koju je ispitao i preuzeo nadzorni
inZenjer. Vremenski razmak izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najvise 24
sata 1 za to vrijeme treba zabraniti gradili¢ni prevoz po ispitanoj podlozi. Polaganje
asfaltnog sloja na stabiliziranu podlogu smije zapodeti tek sedam dana nakon ugradnje
stabilizacije. Stabilizirana podloga mora biti suha i ¢ista, te se povr§ina 3prica
ravnomjerno bitumenskom emulzijom u koli¢ini od 0,2-0,5 kg/m2, najkasnije 2-3 sata
prije polaganja asfalta kako bi se voda iz emulzije isparila a bitumenski se dio vezao za
podlogu. Isto vrijedi i za podlogu od asfalta. Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora
temperatura podloge i zraka mora imati istu gustocu i svojstva kao i na ostalim
dijelovima povrsine.

Tekuéa ispitivanja asfaltne mjeSavine

Tekuca ispitivanja asfaltne mjeSavine obuhvacaju sva potrebna ispitivanja u pripremi
asfaltne mjeSavine i kontrolu kvalitete proizvedene asfaltne mase. Kvaliteta mjeSavine
ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 ugradene povriine a obuhvaéa provjeravanje
sastava i fizicko mehani¢kih svojstava asfaltne mjesavine i to:

- vanjskog izgleda asfaltne mjeSavine

- udjela bitumena

- granulometrijskog sastava ekstrahirane kamene smjese

- stabiliteta po Marschalu kod 60 stup. C

- deformacije po Marschalu pri 60 stup.C

- modul ukocenosti pri 60 stup. C

- prostorne mase asfaltne mjesavine

- prividne gustoé: .

- udjela Supljina u asfaltnoj mjeSavini
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Uzorci asfaltne mjeSavine uzimaju se na mjestima proizvodnje ili ugradnje. Dobiveni
rezultati ispitivanja moraju odgovarati svih zahtjevima propisanim u ovim tehnickim

uvjetima.

Kontrolna ispitivanja na terenu

Obuhvacaju kontrolu ravnosti i visinskog polozaja asfaltnog sloja. Asfaltni slojevi

moraju ispunjavati sljedeée uvjete u pogledu ravnosti:

- kod nsoivih slojeva dopusteno je odstupanje od najvise 10 mm mjereno na duljini od
4 m za donji BNS, a najvise § mm za gornji BNS

- zavezni sloj dopusteno je odstupanje od najvise 6 mm mjereno na duljini od 4 m

- za habajudi sloj dopusteno je odstupanje od najvise 4 mm mjereno na duljini od 4 m

Odstupanje od projektiranog popre¢nog pada moze biti max. +- 0,4%. Visinsku kontrolu
radi izvodac putem geodetskog snimanja a u prisutnosti nadzornog inzenjera.

- Jzrada bankina
Izrada bankina od mehanicki stabiliziranog zrnatog kamenog materijala

Bankine se mogu raditi tek kad nadzorni inzenjer primi podlogu bankine — nasip i nosivi
sloj u pogledu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje.
Debljina sloja zrnatog kamenog materijala u sabijenom stanju dana je u projektu, a ovisi
o debljini veznih slojeva kolni¢ke konstrukcije. Materijal za izradu bankina je drobljeni
neseparirani kameni materijal koji se dobro ugraduje. Uvaljana povr$ina bankine mora
izgledati kao mozaik. Ravnost povrSine mora biti u granicama od 0-1 cm ispod
projektirane povrSine. Odstupanje od projektirane debljine mora biti u granicama +- 1
cm.

4. ODVODNJA
- Iskop odvodnih jaraka
Iskop jarka izvesti prema nacrtima iz projekta. Sve povrSine iskopa-dno I bo¢ne

strane jarka moraju biti ravne u propisanim padovima dna I nagibima pokosa. Izljev
cestovnog jarka je u otvoreni kanal.

- Izrada kanalizacije oborinskih voda sa parkiralista
Rad na kanalizaciji obuhvaca iskop rova za kanlizaciju, polaganje cijevi i zatrpavanjem

rova s nabijanjem, u svemu prema projektu. Sve cijevi moraju biti atestirane a njihovu
ugradbu odobrava nadzorni inzZenjer.
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Dno kanalskog rova mora biti uredno isplanirano i izradeno u projektiranom nagibu. Na
dno se stavlja sloj pijeska debljine 5-10 cm. Ciejvi se spustaju u rov dotjeruju u pravac i
spajaju. Kanaalske PVC cijevi spajaju se na kolk¢ak I brtve gumenim brtvama. Posto
nadzorni inZenjer primi ugradene kanalizacijske cijevi moze otpoceti zatrpavanje rova.
Dio rova oko cijevi do Sirine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili
pjeskovitim materijalom. Oprezno se sabija, ru¢no, kako ne bi doslo do o$tecenja cijevi.
Dio ispune, koji se vrsi iznad 70 cm iznad cijevi sabija se strojevima.

Izljev cijevi oborinske vode je u javni kanal..

- Izrada slivnika

Betonske cijevi promjera 50 cm polazu se u okno na betonsku podlogu i oblazu se
betonom MB-20. Cijevi moraju biti atestirane a njihovu ugradbu odobrava nadzorni
inZenjer. Na ugradene slivnike treba postaviti reSetke od ljevanog Zeljeza u svemu
prema detaljima iz projekta. ReSetke moraju biti atestirane a njihovu ugradbu odobrava

nadzorni inzenjer.
5. SANACIJA OKOLISA GRADILISTA

Nakon zavrSetka radova na gradili§tu okolni teren je potrebno odistiti od zaostalih
nepotrebnih materijala. Ve¢ u stavei “CiScenje terena” obuhvaéeno je sjecenje $iblja i
stabala svih dimenzija, odsjecanje granja, rezanje stabla i debelih grana, iskop korjena,
Siblja i panjeva ranije i novoposje€enih stabala, te odnoSenje istog izvan trupa ceste a
zatim odvoz u deponiju. Privremene deponije materijala uz samo gradiliste potrebno je
isprazniti 1 isplanirati povrSinu koju je zauzimala, navesti sloj humusa i zasijati smjesom
mjeSanog travnog sjemena.

Sve Sto se prilikom gradnje ostetilo ili unistilo potrebno je dovesti u prvobitno stanje.
Redovnim odrzavanjem novoizgradene prometnice i okoliSa potrebno je zadrZati
postojeci standard.

PROJEKTANT :

7ELIKO LOVREKOVIC,dipl.ing.grad.
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2.6. INFRASTRUKTURA UZ TRASU

- ZASTITA OKOLISA
U postupku predhodne ocijene prihvatljivosti za ekolosku mreZu ishodeno je
rijeSenje da nije potrebno provesti postupak Glavne ocijene zahvata.

- ZUPANISKA UPRAVA ZA CESTE
Prikljucak na Zupanisku cestu ZC4006 izvesti ¢e se okomito na Zupanisku cestu a
sve prema pravilniku o uvijetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na
javnu cestu (NN 95/14).
Rekonstruirana dionica nerazvrstane ceste biti ¢e uskladena s niveletom Zupaniske
ceste te opremljena prometnom signalizacijom.

- HAKOM
Pribavljeni su posebni uvijeti.

- HEP ODS d.o.o., Elektra Koprivnica
Uz trasu rekonstrukcije lokalne ceste postoji nadzemna niskonaponska energetska
naponska mreza. Na zahvatu trase nema energetskih objekata.
Svi radovi oko postojecih energetskih stupova, na udaljenosti od 1,00 m po vertikali
1 horizontali izvoditi ¢e se ru¢no bez upotrebe krampa i sli¢nih alata koji bi bi mogli
ostetiti energetske vodove.

- HRVATSKE VODE VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA MURU I GORNIJU

DRAVU
Svi radovi na rekonstrukciji lokalne ceste nece zadirati u slobodni profil vodotoka.

- PLINKOM d.o.o0., Pitomaca
Uz trasu rekonstruirane lokalne ceste nalazi se distributivni plinovod.
Pri izvodenja radova izvrSiti ¢e se Slicanje radi utvrdivanje tocnijeg poloZaja
plinovoda te tome prilagoditi izvodenje radova.

- VODAKOM d.n.0., Pitomaca
Uz trasu rekonstruirane lokalne ceste nalazi se distributivna vodovodna mreza.
Pri izvodenja radova izvrSiti ¢e se Slicanje radi utvrdivanje toc¢nijeg poloZaja
vodovodne mreZe te tome prilagoditi izvodenje radova.

- MUP
Prilikom projektiranja pridrzavalo se mjera zaStite od poZara prema vaZeéim
zakonima.

PROJEKTANT :
ZELJKO LOVREKOVIC.dipl.ing.grad.
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2.7 PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste procjena troskova gradenja iznosi: 700.000,00kn

2.8 ZASTITA POSTOJECE ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE U ZONI ZAHVATA

Prema Izjavi o poloZaju elektonicke komunikacijske infrastrukture, koju je dostavio
Hrvatski Telekom d.d., pod brojem : T43-42612227-17 od 11.12.2017.godine te
prikazao polozaj svoje infrastrukturne mreZe na situaciji, vidljivo je da na dijelu zahvata
u njegovoj blizini postoji postoje¢a EKI.

Iz situacije je vidljivo da se u rubnom podruéju zahvata rekonstrukcije ceste djelomi¢no
nalazi podzemni EKI kabel, te na jednom mjestu i prelazi ispod predmetne prometnice.
Projektnim rjeSenjem rekonstrukcije ceste osigurano je da postoje¢a EKI ne bude
oStecena te da nesmetano funkcionira i da se nesmetano moze odrZavati.

Kod radova na predmetnoj dionici projektirano je da su radovi koji se vrSe na
rekonstrukciji ceste visinski udaljeni minimalno 0,5 m od postojeceg kabela.

Prilikom izvodenja radova na rekonstrukciji ceste potrebno je prema ovom projektu
obratiti posebnu pozornost na mjesta priblizavanja ruba ceste, trasi EKI te ista pazljivo
obraditi na na¢in da se EKI kabeli otkopaju tako da postanu vidljivi, da im se izmjeri
dubina te ovisno o tome izvedu radovi.

TroSkove eventualnog izmjestanja ili dodatne zastite EKI kabela snosi investitor.
VAZNO: Obveza Izvoditelja je prije pocetka radova osiguranje odredivanja
mikrolokacije TK kapaciteta te iskolcenje postojeée EKI, a Investitora da prema potrebi
izradi projekat zastite i radova zaStite neovisno o ovom projektu. "Svi sudionici
gradenja duzni su predvidjeti za$titu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetiman odredivanja zone elektrotehnicke
komunikacijske infrastrukture i druge opreme, zaStitne zone i radijskog koridora,
a istim su reguliraneobveze investitora (NN 75/13).

. PROJEKTANT:
ZELJKO LOVREKOVIC.dipl.ing.grad.
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