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Urbanisti¢ki plan uredenja gospodarske zone "Rakitka I"

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Proizvodna namjena (I11)
- PovrSina infrastrukture - energetski sustav (IS7)
- Prometna povrsina

(2) Proizvodna namjena (I1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5211]

1. Na povrsinama proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucava korisStenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladisnih i servisnih povrsina i gradevina.
2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja pomocénih gradevina.

3. Na povrsinama proizvodne namjene (I1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne hamjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli€no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladistenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrsine,

f. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiralista, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

g. infrastruktura.

(3) Povrsina infrastrukture - energetski sustav (IS7), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-5907]

1. Na povrSinama infrastrukture — energetski sustav (IS7) dozvoljena je gradnja i uredenje
gradevina i vodova za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije iz svih energenata:

a. elektrana instalirane snage do 10 MW s pripadajuc¢im gradevinama,
b. trafostanice i rasklopna postrojenja do 35 kV,

c. skladista nafte ili njezinih tekucih derivata koji su samostalne gradevine kapaciteta do
10.000 tona,

d. skladista ukapljenog naftnog plina koji su samostalne gradevine kapaciteta do 1.000 tona,
e. kogeneracijska postrojenja.

2. Na povrSinama infrastrukture — energetski sustav (IS7) mogu se graditi gradevine i izvoditi
zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

(4) Prometna povrsina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5950]

1. Prometna povrsina je namijenjena za gradnju i uredenje cesta ili ulica.
2. U sklopu prometnih povrsina ureduju se i grade:
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a. pjeSacke povrsine,

b. biciklistiCke povrsine,

c. javna parkiralista,

d. tramvajske i ZeljezniCke pruge,

e. tramvajska, zZeljezniCka i autobusna stajalista,
f. zaStitne zelene povrsine.

3. Na prometnim povrS§inama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

1.2. Gradevinska podrucja
Clanak 2.

(1) Gradevinsko podrucje se ne odreduje ovim prostornim planom.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 3.

(1) Plan sadrzi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:
- 1-1
-1-2
-TS
- IS
Clanak 4.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: I-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrSina gradevne Cestice nije odredena. VeliCina i oblik gradevnih Cestica
utvrdeni na kartografskim prikazima mogu se po potrebi podijeliti ili spojiti.

b. Najmanja Sirina gradevne Cestice nije odredena.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrsini s oznakom ,I-1“ mogu se graditi sve vrste proizvodnih i poslovnih djelatnost s
prate¢im sadrzajima kao $to su: poslovne gradevine, industrijske gradevine (proizvodni
pogoni industrije), skladista, klaonice, servise, zanatsku proizvodnju, odnosno gradevine
Ciste industrije i druge proizvodnje te skladidta i servise koji svojim postojanjem i radom
podrzavaju razvitak naselja, a ne otezavaju i ne ugrozavaju ostale funkcije i Covjekovu
okolinu u naselju.

b. U cijelom obuhvatu ovog UPU-a moze se uredivati zastitno zelenilo, te graditi,
rekonstruirati i uredivati i drugi sadrzaji koji upotpunjavaju sadrzaj zone i pridonose kvaliteti
prostora kao $to su signalizacija (info ploCe, putokazne ploCe i sl.), komunikacije (ceste,
biciklistiCke i pjeSacke staze i sl.)

c. Dozvoljeno je postavljanje vodova infrastrukture, gradnja potpornih zidova te kolnika,
kolnih prilaza, manipulativnih povrsina, kolno-pjeSackih povrsina i parkiralidta, a toCan polozaj
svih gradevina definirati ce se projektnom dokumentacijom.

d. Unutar obuhvata ovog UPU-a mogu biti smjeSteni sadrzaji, djelatnosti i tehnologije kod

kojih se mogu osigurati zakonom propisane mjere zastite okoliSa, kako bi se sprijecili Stetni
utjecaji na tlo, podzemne vode i zrak.

a. Na jednoj gradevnoj Cestici mozZe se izgraditi jedna ili vise gradevina osnovne i/ili pomoéne
namjene koje Cine organizacijsku i tehnoloSku cjelinu. Unutar svakog takvog kompleksa treba
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omoguciti nesmetano odvijanje aktivnosti, sigurno kretanje pje3aka te kretanje i intervenciju
vatrogasnih vozila.

b. Medusobna minimalna udaljenost gradevina mora biti minimalno Huk/2 viSe gradevine, ali
ne manja od 4,0 m. Za gradevine koje se smjeStavaju na istoj gradevnoj Cestici udaljenosti
mogu biti i manje zbog potrebe funkcionalnog i tehnoloSkog procesa ukoliko se dokaze da je
tehnic¢kim rjeSenjima i uporabom materijala postignuta odgovaraju¢a vatrootpornost i
sprijeCena mogucnost Sirenja pozara te da je konstrukcija otporna na ruSenje u slucaju
elementarnih nepogoda..

c. Najmanja udaljenost gradevine od regulacijske linije i granice s javhom prometnom
povrSinom nije odredena.

d. Najmanja udaljenost od drugih granica parcele odreduje se idejnim rjeSenjem.
e. Gradevni pravac nije odreden.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je 0,7.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci koeficijent iskoristivosti (kis) je 1,75.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Nije odredena.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Visina gradevine (H) mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, ali ne smije biti
veca od 12,0 metara.

b. Pojedine gradevine (npr. silosi, tornjevi ili sli¢no), kao i dijelovi gradevine, kada je to nuzno
zbog djelatnosti koja se u njima obavlja, mogu imati i vecu ukupnu visinu.

c. Gradevine se mogu sastojati najviSe od dvije podzemne etaZe (podruma) i dvije nadzemne
etaZe (Po/S+P+1+T). Dozvoljena je izgradnja suterena umjesto podruma.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije odredeno.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

b. Nagibi krovova pojedinih gradevina i vrste pokrova rezultirat ¢e iz namjena, funkcija i vrsta
krovne konstrukcije. Dozvoljeno je graditi gradevine s ravnim krovom.

c. Na krovovima je dozvoljeno ugradivati sun¢ane kolektore.

d. Gradevine treba projektirati i oblikovati u skladu s nacelima suvremenog oblikovanja uz
upotrebu kvalitetnih i modernih materijala i visokih tehnologija prilikom projektiranja i gradnje
gradevina. Posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju proc¢elja gradevina i elemenata
vizualnih komunikacija na gradevinama.

e. Gradevine se mogu graditi i kao montazne.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Detaljni uvjeti uredenja pojedinih Cestica odredit ¢e se elaboratom za ishodenje
dokumentacije potrebne za gradenje.

b. Najmanje 20% raspolozive (neizgradene) povrSine svake gradevinske Cestice treba urediti
kao pejsazno zelenilo.

c. Ograde u pravilu treba postavljati na rubove gradevinskih €estica.
d. Visina i vrsta ograde odredit ¢e se sukladno namjeni svake gradevinske Cestice.

e. Prilikom ozelenjivanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a postojeée elemente
autohtone flore saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
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a. Sve gradevine i povrSine moraju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica na kojoj ¢e se gradevina graditi mora se nalaziti uz ve¢ sagradenu javno
prometnu povrsinu najmanje Sirine ili za javno prometnu povrsinu prethodno mora biti izdana
lokacijska dozvola, odnosno drugi akt sukladno vazeéim propisima.

b. Pristup na gradevnu Cesticu nije odreden.

c. Gradevne Cestice mogu imati viSe kolnih pristupa na Cesticu. Polozaj priklju¢ka na javno
prometnu povrSinu ne smije predstavljati opasnost po promet i mora biti osiguran neometani
pristup ostalim ¢esticama u okruzenju.

d. Gradevine se mogu graditi na zemljiStu opremljenom javno prometnom povrSinom,
priklju€cima na mrezu za opskrbu elektricnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih
voda. Moze se omoguciti i gradnja uz nizu komunalnu opremljenost zemljiSta kao etapno
rieSenje. Minimum komunalne opremljenosti podrazumijeva neasfaltiranu pristupnu cestu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija i prenamjena postojeéih gradevina predvidena je i moguca jedino u skladu
s odredbama ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduju se.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduju se.
Clanak 5.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: I-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrSina gradevne Cestice nije odredena. VeliCina i oblik gradevnih Cestica
utvrdeni na kartografskim prikazima mogu se po potrebi podijeliti ili spojiti.

b. Najmanja Sirina gradevne Cestice nije odredena.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrs8ini s oznakom ,I-2“ mogu se graditi sve vrste proizvodnih i poslovnih djelatnost s
prateCim sadrzajima kao Sto su: poslovne gradevine, industrijske gradevine (proizvodni
pogoni industrije), skladiSta, klaonice, servise, zanatsku proizvodnju, odnosno gradevine
Ciste industrije i druge proizvodnje te skladiSta i servise koji svojim postojanjem i radom
podrzavaju razvitak naselja, a ne oteZavaju i ne ugroZavaju ostale funkcije i Covjekovu
okolinu u naselju te reciklazno dvoriste.

b. U cijelom obuhvatu ovog UPU-a moze se uredivati zastitho zelenilo, te graditi,
rekonstruirati i uredivati i drugi sadrZaji koji upotpunjavaju sadrzaj zone i pridonose kvaliteti
prostora kao §to su signalizacija (info plo€e, putokazne ploCe i sl.), komunikacije (ceste,
biciklistiCke i pjeSacke staze i sl.)

c. Dozvoljeno je postavljanje vodova infrastrukture, gradnja potpornih zidova te kolnika,
kolnih prilaza, manipulativnih povrsina, kolno-pjeSackih povrsina i parkiralista, a to€an polozaj
svih gradevina definirati ¢e se projekthom dokumentacijom.

d. Unutar obuhvata ovog UPU-a mogu biti smjesteni sadrZaji, djelatnosti i tehnologije kod
kojih se mogu osigurati zakonom propisane mjere zastite okolida, kako bi se sprijecili Stetni
utjecaji na tlo, podzemne vode i zrak.

a. Na jednoj gradevnoj Cestici mozZe se izgraditi jedna ili vise gradevina osnovne i/ili pomoéne
namjene koje Cine organizacijsku i tehnoloSku cjelinu. Unutar svakog takvog kompleksa treba
omoguciti nesmetano odvijanje aktivnosti, sigurno kretanje pje3aka te kretanje i intervenciju
vatrogasnih vozila.
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b. Medusobna minimalna udaljenost gradevina mora biti minimalno Huk/2 viSe gradevine, ali
ne manja od 4,0 m. Za gradevine koje se smjeStavaju na istoj gradevnoj Cestici udaljenosti
mogu biti i manje zbog potrebe funkcionalnog i tehnoloskog procesa ukoliko se dokaze da je
tehni¢kim rjeSenjima i uporabom materijala postignuta odgovaraju¢a vatrootpornost i
sprije€ena mogucnost Sirenja pozara te da je konstrukcija otporna na ruSenje u slucaju
elementarnih nepogoda..

c. Najmanja udaljenost gradevine od regulacijske linije i granice s javhom prometnom
povrSinom nije odredena.

d. Najmanija udaljenost od drugih granica parcele odreduje se idejnim rjeSenjem.
e. Gradevni pravac nije odreden.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je 0,7.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent iskoristivosti (kis) je 1,75.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije odredena.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Visina gradevine (H) mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, ali ne smije biti
veca od 12,0 metara.

b. Pojedine gradevine (npr. silosi, tornjevi ili sli¢no), kao i dijelovi gradevine, kada je to nuzno
zbog djelatnosti koja se u njima obavlja, mogu imati i ve¢u ukupnu visinu.

c. Gradevine se mogu sastojati najviSe od dvije podzemne etaze (podruma) i dvije nadzemne
etaze (Po/S+P+1+T). Dozvoljena je izgradnja suterena umjesto podruma.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije odredeno.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

b. Nagibi krovova pojedinih gradevina i vrste pokrova rezultirat ¢e iz namjena, funkcija i vrsta
krovne konstrukcije. Dozvoljeno je graditi gradevine s ravnim krovom.

c. Na krovovima je dozvoljeno ugradivati sun¢ane kolektore.

d. Gradevine treba projektirati i oblikovati u skladu s nacelima suvremenog oblikovanja uz
upotrebu kvalitetnih i modernih materijala i visokih tehnologija prilikom projektiranja i gradnje
gradevina. Posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju procelja gradevina i elemenata
vizualnih komunikacija na gradevinama.

e. Gradevine se mogu graditi i kao montazne.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Detaljni uvjeti uredenja pojedinih Cestica odredit ¢e se elaboratom za ishodenje
dokumentacije potrebne za gradenje.

b. Najmanje 20% raspoloZive (neizgradene) povrsine svake gradevinske Cestice treba urediti
kao pejsazno zelenilo.

c. Ograde u pravilu treba postavljati na rubove gradevinskih Cestica.
d. Visina i vrsta ograde odredit ¢e se sukladno namjeni svake gradevinske Cestice.

e. Prilikom ozelenjivanja podrucja Koristiti autohtone biljne vrste, a postojece elemente
autohtone flore saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Sve gradevine i povrSine moraju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.
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12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica na kojoj ¢e se gradevina graditi mora se nalaziti uz ve¢ sagradenu javno
prometnu povrsinu najmanje Sirine ili za javno prometnu povrsinu prethodno mora biti izdana
lokacijska dozvola, odnosno drugi akt sukladno vazecéim propisima.

b. Pristup na gradevnu Cesticu nije odreden.

c. Gradevne Cestice mogu imati viSe kolnih pristupa na Cesticu. PolozZaj priklju¢ka na javno
prometnu povrsinu ne smije predstavljati opasnost po promet i mora biti osiguran neometani
pristup ostalim ¢esticama u okruzeniju.

d. Gradevine se mogu graditi na zemljiStu opremljenom javno prometnom povrsinom,
priklju¢cima na mrezu za opskrbu elektricnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih
voda. Moze se omoguciti i gradnja uz nizu komunalnu opremljenost zemljista kao etapno
rieSenje. Minimum komunalne opremljenosti podrazumijeva neasfaltiranu pristupnu cestu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija i prenamjena postojeéih gradevina predvidena je i moguca jedino u skladu
s odredbama ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Ne odreduju se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Ne odreduju se.
Clanak 6.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: TS

1

. oblik i veliina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Dozvoljena je izgradnja nove transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV na povrsini s
oznakom TS.

b. U slu€aju potrebe, ukoliko to zahtjeva tehnoloSko rjeSenje, dozvoljena je izgradnja novih
TS 10(20)/0,4 kV i na povrS§inama s oznakom |1 prema uvjetima distributera i uz obvezu
naknadne preparcelacije.

c. Na lokacijama postoje¢ih 10/0,4 kV ili u njihovoj blizini dozvolijen je smjeStaj novih
transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV.

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevine je trafostanica.

a. Nije odredeno.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije odredeno.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije odredeno.

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Nije odredena.

. visina i broj etaZa gradevine

a. Nije odredeno.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije odredeno.

. uvjeti za oblikovanje gradevine
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a. Uvjeti za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje i koristenje propisani su posebnim uvjetima,
suglasnostima i midljenjima iz podrucja elektroenergetike.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije odredeno.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenijivo.
12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica na kojoj ¢e se gradevina graditi mora se nalaziti uz ve¢ sagradenu javno
prometnu povrsinu najmanje Sirine ili za javno prometnu povrsinu prethodno mora biti izdana
lokacijska dozvola, odnosno drugi akt sukladno vazecéim propisima.

b. Pristup na gradevnu Cesticu nije odreden.

c. Gradevine se mogu graditi na zemljiStu opremljenom javno prometnom povrsinom.
Minimum komunalne opremljenosti podrazumijeva neasfaltiranu pristupnu cestu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Dozvoljena je rekonstrukcija postoje¢ih gradevina u skladu s posebnim uvjetima,
suglasnostima i misljenjima iz podrucja elektroenergetike.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 7.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: IS
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Nije odredeno.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom odredenom u poglavlju 1.1. Namjena
prostora

a. Odredena je u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije odredeno.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije odredeno.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije odredeno.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije odredeno.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Odredena je u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije odredeno.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Uvjeti za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje i koriStenje za povrSinu oznacenu s IS
propisani su posebnim uvjetima, suglasnostima i misljenjima iz podrucja cestovnog prometa,
elektroenergetike, elektrokomunikacija, distribucije plina, vodoopskrbe, odvodnje otpadnih
voda, vodoprivrede.

b. Prilikom ozelenjivanja podrucja Koristiti autohtone biljne vrste, a postojece elemente
autohtone flore saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Sve gradevine i povrSine moraju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Odredena je u poglavlju 2. Infrastrukturni sustauvi.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija i prenamjena postojecéih gradevina predvidena je i moguca jedino u skladu
s odredbama ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije odredeno.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije dozvoljeno.

1.4. Ostale odredbe

1.4.1. Postupanje s otpadom
Clanak 8.

(1) Na svim gradevnim parcelama unutar obuhvata ovog Plana, a sukladno namjeni i nacinu
koristenja povrSina, potrebno je osigurati moguénost odlaganja otpada u prikladne posude.
Potrebno je predvidjeti selektivho odlaganje otpada radi moguénosti reciklaze.

(2) Odlaganje i razvrstavanje otpada mora se obaviti uz postivanje sanitarno tehnickih uvjeta na
nacin koji ¢e osigurati zastitu podzemne vode i okoliSa od zagadivanja.

(3) Otpad mora odvoziti ovlastena tvrtka na za to predvideno odlagaliste komunalnog otpada.
1.4.2. Mjere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis
Clanak 9.
(1) U cilju osiguranja i o€uvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta Zivota, ovim Planom utvrduju

se obveze, zadaci i smjernice za zastitu tla, vode i zraka te zastita od prekomjerne buke.

(2) Potrebno je izgraditi odgovarajuéi vodonepropusni sustav fekalne kanalizacije u funkciji
odvodnje.

(3) Obzirom na o€uvanje okoliSa treba nastojati da se energetske potrebe gradevina unutar zone
obuhvata ovog Plana podmiruju elektricnom energijom, biogorivom ili alternativnim energijama
(sunc€eva energija).

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.1. Prometni sustav
2.1.1. Cestovni promet

Clanak 10.

(1) Sustav cestovnog prometa prikazan je u grafiCkom prikazu 2.1. Prometni sustav.

(2) Polozaj trasa pristupnih cesta odredit ¢e se zasebnim projektima i ne smatraju se odstupanjem
od ovog Plana.
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2.1.1.1. Uvjeti gradnje javnih prometnica
Clanak 11.

(1) Kolnici svih javnih prometnica moraju biti planirani za dvosmjerni promet, minimalne Sirine
kolnika 6,0 m.

(2) Unutar zone treba osigurati nesmetano kretanje i intervenciju vatrogasnih vozila sukladno
posebnim propisima.

2.1.1.2. PjeSacki promet
Clanak 12.

(1) Unutar zone treba omoguditi sigurno kretanje vozila, biciklista i pjeSaka.
2.1.1.3. Promet u mirovanju

Clanak 13.

(1) ParkiraliSta za osobna vozila mogu se planirati u koridoru infrastrukturnih sustava oznaéenih
ovim planom kao IS i na samim gradevnim &esticama pod uvjetima iz ovih odredbi za provodenje
sukladno posebnim propisima iz podrucja komunalnog gospodarstva.

(2) ParkiraliSta teretnih, radnih i ostalih vozila ¢e se urediti na samim gradevinskim ¢esticama.

(3) Za gradevne Cestice s oznakom |1 parkiraliSta treba rijesiti prema kriteriju 0,45 pm/zaposleniku
za proizvodne prostore i/ili 20 pm/1000 m2 GBP za uredske prostore.

(4) Zavrdne plohe parkiraliSta trebaju biti uredene od betonskih, granitnih ili sli¢énih zatravljenih
elemenata polozenih u pijesak, od sipine ili na drugi odgovarajuci nacin.

2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 14.
Clanak 15.

2.1.3. Pomorski promet

Clanak 16.

(1) Nije primjenjivo.
2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Clanak 17.

(1) Nije primjenjivo.
2.1.5. Zra¢ni promet

Clanak 18.

(1) Nije primjenijivo.
2.2. Komunikacijski sustav
2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza

Clanak 19.
(1) Trase, koridori i povrSine za telekomunikacijske sustave prikazani su na kartografskom prikazu
2.2. Komunikacijski sustav, a uvjeti za njihovu izgradnju i koriStenje propisani su posebnim

uvjetima, suglasnostima i miSljenjima iz podru€ja elektroni¢kih komunikacija, te odredbama ovog
Plana.
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(2) Dozvoliena je konekcija na postojeéu elektroniCku komunikacijsku mrezu kao i eventualno
potrebno prosirenje/rekonstrukcija postojece elektroniCke komunikacijske infrastrukture vodedi
racuna da se ne narusi integritet postojece elektronicke komunikacijske mreze.

(3) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih gradevina i povrSina elektronicke
komunikacijske mreze, trase, koridori i povrSine telekomunikacijskog infrastrukturnog sustava
odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim
odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog
rieSenja predvidenog ovim planom.

(4) Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema bez koriStenja vodova prema
nacinu postavljanja, dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvat).

Clanak 20.

(1) Dozvoljeno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
(antenski prihvat) na buduc¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba
odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja potrebnih dozvola
za postavljanje.

(2) Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javne komunikacijske usluge
putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih
stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i
reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog definiranja (to¢kastog ozna¢avanja) lokacija,
vodeci raCuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
antenskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo
zajednikog koriStenja od strane svih operatora gdje god je to moguce.

(3) Na podrucju obuhvata ovog Plana nije planirana izgradnja samostojecih antenskih stupova.

(4) Pri izgradniji elektronic¢kih komunikacijskih vodova iste je potrebno, kad god je to moguce, graditi
u javnim povrSinama u zoni pjeSaCke staze ili zelenih povrSina, a na temelju projektne
dokumentacije.

(5) Uz trase elektroni¢kih komunikacijskih vodova mogucée je postavljanje razdjelnih ormara
(kabineta) za smjestaj pasivne opreme, na stupu ili s postoljem.

(6) Telefonski razvod unutar zone obuhvata treba se izvesti podzemnim TK kabelima uvu¢enim u
distributivnu telefonsku kanalizaciju distributivne telefonske kanalizacije (DTK). Kroz istu
kanalizaciju moraju se provuci i opti¢ki kabeli kao i kabeli CATV

(7) Kapaciteti distributivne telefonske kanalizacije DTK i kabela odredit ¢e se pri izradi projekata
telekomunikacijskih instalacija.

(8) Pri izradi projekata elektroni¢kih komunikacija treba se pridrzavati najmanjih udaljenosti od
drugih vodova infrastrukture u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine.

(9) Uz postojecu i planiranu trasu dozvoljena je postava eventualno potrebnih gradevina (vanjski
kabinet-ormari¢) za smjestaj elektroniCke komunikacijske opreme zbog potreba uvodenja novih
tehnologija iii pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreze.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaCa i radara
Clanak 21.

(1) Sustavi veza, odasiljaca i radara nisu planirani unutar obuhvata Plana.

2.3. Energetski sustav
2.3.1. Nafta i plin
Clanak 22.

(1) Plinoopskrba predmetne zone vrsit ¢e se spajanjem na postojeci plinoopskrbni sustav prema
uvjetima distributera.
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(2) Planirani plinoopskrbni sustav prikazan je ovim planom nacelno, kod projektiranja i izvodenja
dozvoljeno je odstupanje unutar povrSine oznacene ovim planom kao IS.

2.3.2. Elektroenergetika
Clanak 23.

(1) Planirana EE mreza prikazana je ovim planom nacelno, kod projektiranja i izvodenja dozvoljeno
je odstupanje unutar povrsine oznacene ovim planom kao IS.

(2) Dozvoljena je izgradnja niskonaponske mreZze 0,4 kV koja Ce se izvoditi kabelski gdje za to
postoje uvjeti i to sistemom ulaz-izlaz i sistemom postavljanja razvodnih ormara u javnu povrsinu,
te moguénost izvodenja zratne mreZe na stupovima kao tehnicko rjeSenje.

(3) Dozvoljena je izgradnja novih 10(20) kV vodova.

(4) Trase prikljuénih kabela 10(20) kV direktno ovise o lokaciji TS 10(20)/0,4 kV, te ¢e se njihov
polozaj odrediti nakon definiranja lokacije buduéih transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV.

(5) Postupan prelazak s 10 kV infrastrukture na 20 kV infrastrukturu omoguéit ¢e se kroz prilagodbu
postojece EE mreZe i izgradnju buduce.

(6) Dozvoljena je rekonstrukcija postoje¢e EE mreze i postrojenja naponskih razina 0,4 kV, 10 kV,
20 kV i 35 kV ovisno o potrebama koje proizlaze iz zahtjeva kupaca, odrZzavanja ili razvoja mreze.

(7) KoriStenje postojecih koridora, a u slu€aju potrebe i djelomi¢no odstupanje od njih prilikom
izgradnje nove EE mreZe naponskih razina 0,4 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV dozvoljeno je ukoliko to
zahtijeva tehnicko rjeSenje.

Clanak 24.

(1) Javnu rasvjetu graditi podzemnim kabelskim vodovima i stupovima javne rasvjete visine 8-10 m,
te prosje¢nim razmakom stupova 35 m, odnosno sukladno potrebama pojedinih namjena.

(2) Napajanje javne rasvjete biti ¢e iz slobodnostojeéeg mjernog ormara uz najblizu
transformatorsku stanicu.

Clanak 25.
(1) Na podrugju ovog UPU-a dozvoljena je izgradnja gradevina i pogona za proizvodnju i prijenos
obnovljivih izvora energije.

(2) Postrojenja za proizvodnju elektricne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste
obnovljive izvore energije sunce (suncani kolektor i/ili fotonaponske celije) mogu se graditi na
gradevnim Cesticama unutar granica gradevinskog podrucja, sukladno posebnim propisima, pod
uvjetom da njihova udaljenost od regulacijske linije iznosi minimalno 5,00 m, a od dvorisnih meda
minimalno 3,00m.

(3) Suncani kolektori i/ili fotonaponske celije mogu se postavljati na krovove i pro€elja gradevina te
na tlo. Ukoliko se sun&ani i fotonaponski paneli postavljaju na tlo, njihova povrSina ulazi u obracun
koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice koji je propisan za tu gradevnu Cesticu.

(4) Geotermalna energija moze se iskoriStavati lokalno, jer se uglavnom koristi na mjestima
proizvodnije i to u balneolosSke svrhe, proizvodnju elektri€ne energije i zagrijavanje.

(5) Dozvoljena je gradnja postrojenja za preradu i spaljivanje biomase, plinskih turbina te svih
ostalih pratecih i transportnih vodova i potrebnih pogona unutar ovog UPU-a.

(6) Kogeneracijska postrojenja se mogu planirati i organizirati vezano za osnovnu industrijsku
proizvodnju unutar granica ovog UPU-a.

2.4. Vodnogospodarski sustav
2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda
Clanak 26.

(1) Vodoopskrbna mreza unutar obuhvata ovog Plana spojit ¢e se na postoje¢u vodovodnu mrezu
prema uvjetima distributera.
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(2) Planirana vodoopskrbna mreza prikazana je ovim planom nacelno, kod projektiranja i izvodenja
dozvoljeno je odstupanje unutar povrSine oznacene ovim planom kao IS.

(3) Vodovodnu mrezu izvesti Pe-Hd cijevima promjera prema hidraulickom proracunu.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
Clanak 27.

(1) Odvodnja sanitarno-tehnoloSkih otpadnih voda i oborinskih voda predmetne zone vrsit ¢e se
prihvatom otpadnih voda u postojeci sustav odvodnje prema uvjetima distributera.

(2) Planirana odvodnja sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda i oborinskih voda prikazana je ovim
planom nacelno, kod projektiranja i izvodenja dozvoljeno je odstupanje unutar povrsine oznacene
ovim planom kao IS.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 28.
(1) Nije primjenjivo.
2.4.4. Melioracijska odvodnja
Clanak 29.

(1) Nije primjenijivo.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasti¢enl dijelovi prirode
Clanak 30.

(1) Obuhvat ovog UPU-a ne nalazi se unutar zasti¢enih podrucja prirode temeljem Zakona zastiti
prirode.

3.1.2. Kulturna bastina
Clanak 31.

(1) U zoni obuhvata ovog UPU-a nema zasti¢enih ni preventivno zasticenih kulturnih dobara.

(2) Tijekom svih zemljanih radova koji ¢e se provoditi unutar obuhvata ovog UPU-a omogucditi
arheoloSki terenski pregled, odnosno rekognosciranje.

(3) Ukoliko se prilikom rekognosciranja prema disperziji pokretnih arheoloskih nalaza ustanovi
postojanje arheolo$kog lokaliteta, omoguciti arheolosSko sondiranje metodom probnih rovova.

(4) U slu€aju da se probnim iskopavanjem potvrdi postojanje podzemnih arheoloSkih ostataka f{j.
nepokretnih arheoloskih nalaza (struktura i/ili slojeva), omoguciti zastitna arheoloska istrazivanja
zateCenih nalaza.

(5) Ako se pri izvodenju gradevinskih radova naide na arheolodko nalaziSte ili nalaze, osoba koja
izvodi radove obvezna je iste prekinuti te o nalazu istog dana ili slijede¢eg radnog dana obavijestiti
nadlezni podruéni odjel za konzervatorske poslove Ministarstva kulture i medija.

3.1.3. Krajobraz
Clanak 32.
(1) Nije primjenjivo.
3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
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Clanak 33.

(1) Obuhvat ovog UPU-a ne nalazi se unutar podrucja ekoloSke mreze (Natura 2000).

3.2. Posebna ogranicenja

3.2.1. Tlo
Clanak 34.

(1) Nema posebnih ogranicenja.
3.2.2. Vode i more
Clanak 35.
(1) Nije primjenjivo.
3.2.3. Podrucja posebnih ogranicenja
Clanak 36.

(1) Unutar obuhvata ovog UPU-a nisu odredena podrucja posebnih ograni¢enja.
3.2.4. Zrak

Clanak 37.

(1) Nema posebnih ograni¢enja.

3.3. Posebni nacini koristenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja

Clanak 38.

(1) Unutar obuhvata ovog UPU-a nisu odredena podrucja posebnog nacina koristenja.

3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

Clanak 39.

(1) Unutar obuhvata ovog UPU-a nisu odredena podruc¢ja primjene posebnih mjera uredenja i

zastite.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje
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— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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